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I. 
CZĘŚĆ OPISOWA

1.
Opis ogólny przedmiotu zamówienia


1.4.2. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie Projektu Budowlanego toru saneczkowego 
z urządzeniem wyciągowym wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, wynikającymi z technologii toru saneczkowego, Projektu Budowlanego wyciągu narciarskiego dla potrzeb „oślej łączki” (polany do nauki jazdy na nartach dla najmłodszych), przygotowanie wszystkich niezbędnych badań geotechnicznych (dokumentacji geologiczno – inżynierskiej) dla toru saneczkowego i wyciągu narciarskiego, wykonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień w tym z Inspektoratem Transportowego Dozoru Technicznego, uzyskanie pozwolenia na budowę,  wykonanie projektów wykonawczych, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla toru saneczkowego, wyciągu narciarskiego, dostosowanie technologii urządzeń toru saneczkowego i wyciągu, do możliwości zainstalowania systemu ski-pass (system elektronicznej kontroli dostępu ski-pass nie wchodzi w zakres niniejszego programu i nie jest przedmiotem bieżącego zamówienia), ogrodzeń  stałych, zabezpieczeń (w tym wymaganych zabezpieczeń pod torem saneczkowym) i wygrodzeń, wykonanie  wszelkich prac konstrukcyjnych – fundamentowych oraz niwelacyjnych dla peronów do wsiadania i wysiadania oraz podpór toru (konstrukcji podtrzymującej), montaż urządzeń, sprawdzenie, uzyskanie zgody na rozruch, rozruch, przeprowadzenie procedury odbioru przez Inspektorat TDT oraz spełnienie wszystkich wymagań celem dopuszczenia do użytkowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego całego zadania inwestycyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Tor saneczkowy musi spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz. U. Nr 120 poz. 1021 oraz z Projektu Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 30.01.2006 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego 
w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 7/06 przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.
Tor saneczkowy oraz podsystemy muszą być nowe, dostosowane do opisanych parametrów oraz spełniające wymogi zawarte w ww. rozporządzeniach.

Wyciąg narciarski musi spełniać wymogi wynikające z Dyrektywy kolejkowej Nr 200/9/EC oraz 
z Projektu Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30.01.2006 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 7/06 przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. 

Wyciąg narciarski musi być nowy, dostosowany do opisanych parametrów oraz spełniające wymogi zawarte w ww. dokumentów

Przedmiot zamówienia obejmuje również zagospodarowanie placu budowy oraz najbliższego otoczenia dla potrzeb Wykonawcy na czas wykonywania prac oraz jego zagospodarowanie po zakończeniu robót.

1.4.3. Wykonawca winien uzgodnić dokumentacje projektowe oraz otrzymać akceptacje przedstawiciela Zamawiającego na przedstawione rozwiązania.

Po stronie wykonawcy jest opracowanie map do celów projektowych oraz uzgodnienia z gestorami sieci ich warunków.

Tor saneczkowy zlokalizowany jest na działkach: nr 273, 275 obręb 206 (ulica Pasteura). 

Wyciąg narciarki dla potrzeb „oślej łączki” (polany do nauki jazdy na nartach dla najmłodszych) zlokalizowany jest na działce nr 978 obręb 212 (ulica Pasteura)


1.1. 
Charakterystyczne parametry 

a. Letni tor saneczkowy:

Nr
Parametr


Dane
Jednostka

1. 
Długość zjazdu w rzucie
około 350
m

2. 
Długość trasy wyciągarki pojazdów 
około 200
m

3. 
Prędkość 
od 0 do 40
km/h

4. 
Przepustowość
maks. 500 
osób/godz.

5. 
Zabezpieczenie pojazdów
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, wprzęgła, hamulce odśrodkowe 
-

6. 
Wielkość pojazdu
minimum 1 osoba max 2 osoby
-

7. 
Charakterystyka pojazdów
Tworzywo sztuczne (odporne na warunki atmosferyczne), składane oparcia, podnoszone siedzenia, osłony przeciwdeszczowe
-

8. 
Perony
Wymagane perony zadaszone (do uzgodnienia 
z właściwym miejscowo Konserwatorem Zabytków), rodzaj i kolorystyka materiałów na perony zgodnie z technologią wykonawcy 
z uzgodnieniem z Inwestorem
-

9. 
Rodzaj wyciągarki
Wyciąg o niskim prowadzeniu liny,


10. 
Rodzaj silnika głównego
Elektryczny (motoreduktor)
-

11. 
Lokalizacja silnika
stacja górna odcinka kolei (stacja napędu)
-

12. 
Moc maksymalna silnika
do 15 
kW

13. 
1.4.4. Rodzaj konstrukcji toru
Konstrukcja rurowa składająca się z więcej niż jednej rury 
szt.

14. 
Rozstaw podpór (konstrukcji)
wg  technologii Wykonawcy
szt.

15. 
Wysokość konstrukcji podtrzymującej)
wg technologii Wykonawcy z zachowaniem skrajni nad trasami zjazdowymi, maksymalna wysokość prowadzenia toru 4 m
-

16. 
Zabezpieczenia toru
Podesty z siatkami zabezpieczającymi, konsole 
i konstrukcja nośna siatek dla wysokości zjazdu powyżej 1 m
-

17. 
Szerokość skrajni
1 m 
m

18. 
Ilość bramek ski-pass

przy peronie do wsiadania
1
szt.

19. 
Gwarancja serwisowa

na urządzenie 
Minimum 12 miesięcy
-

20. 
Maksymalny czas naprawy serwisowej
48 godzin 
godz.

b. Wyciąg narciarski z niskim prowadzeniem liny:

Nr
Parametr


Dane
Jednostka

1. 
Długość w rzucie
około 50
m

2. 
Prędkość holowania (max)
 1,6
m/s

3. 
Przepustowość
min. 500 (uwzględnić normy oraz przepisy TDT)
osób/godz.

4. 
Rodzaj silnika głównego
elektryczny
-

5. 
Lokalizacja silnika
wg technologii Wykonawcy
-

6. 
Moc silnika
wg technologii Wykonawcy
kW

7. 
Ilość podpór
bezpodporowy
szt.

8. 
Wysokość prowadzenia 

liny
wyciąg o niskim prowadzeniu liny z możliwością regulacji wysokości jej prowadzenia 
m

9. 
Średnica czynna koła 

napędowego 
wg technologii Wykonawcy
mm

10. 
Rodzaj liny
polipropylenowa
-

11. 
Obsługa
 1 
osoby

12. 
Szerokość przewidzianego pasa wolnego (skrajnia)
zgodnie z  przepisami TDT
m

13. 
Ilość bramek ski-pass

przy wjeździe
min. 1 
szt.

14. 
Gwarancja serwisowa na urządzenie 
minimum 12  miesięcy
-

15. 
Maksymalny czas naprawy serwisowej
3 dni
-

Kompletne urządzenie powinno zawierać:

· stacje z silnikiem (górną lub dolną w zależności od technologii Wykonawcy),

· stacje przewojową (górną lub dolną w zależności od technologii Wykonawcy),

· panel sterujący,

· sondę uziemiającą,

· komplet impregnowanych kotew o wymiarach dostosowanych do urządzenia zgodnie z technologią Wykonawcy,

· komplet bramek bezpieczeństwa wraz z  kablami i oprzyrządowaniem

· linę polipropylenową


1.2. 
Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

a. Tor saneczkowy oraz wyciąg narciarski wraz z infrastrukturą otaczająca jest częścią zamierzenia inwestycyjnego – „Przemyski Park Sportowo – Rekreacyjny: Stok Narciarski”, obejmującego budowę całorocznego kompleksu sportowego wraz z ukształtowaniem i przygotowaniem tras narciarskich, wiaduktami dla narciarzy, kolejami linowymi, wyciągami narciarskimi, budynkami, budowlami, parkingami, drogami, trasami rowerowymi, pieszymi, infrastrukturą techniczna, systemem naśnieżania i odwodnienia stoku, obiektami małej architektury, obsadzeniami zielenią niską i wysoką.

b. Wykonawca powinien przewidzieć tylko obiekty niezbędne do funkcjonowania toru saneczkowego i wyciągu narciarskiego zgodnie z ich technologią. Wytyczne dla obiektów zawarto w cz. opisowej opracowania.

c. Szczegółowe uwarunkowania dla Wykonawcy stanowiące integralną część niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego opisują:

· decyzja o warunkach zabudowy BGP.I.4.7331-246/03 z dnia 31.12.2003r.

· warunki gestorów mediów na podłączenie do sieci,

· projekty istniejących i przewidzianych obiektów i sieci w szczególności: sieci kanalizacji deszczowej i drenażowej oraz rurociągu technologicznego do naśnieżania stoku, sieci elektroenergetyczne, oświetlenie zewnętrzne, gospodarka drzewostanem i projekt zieleni,

1.4.5. Zabezpieczenia; Po doborze rodzaju toru saneczkowego wykonawca zobowiązany jest dostosować parametry zabezpieczeń zastosowanej konstrukcji do przeprowadzenia toru saneczkowego nad trasą narciarską z zachowaniem  niezbędnej wysokości oraz wymaganej skrajni. W przypadku wyciągu narciarskiego należy zabezpieczyć korzystających z „oślej łączki” stosując wygrodzenia stalowe lub drewniane (elementy dostosować do istniejących)  przewidzieć szerokość wymaganej skrajni dla pracującego wyciągu narciarskiego.

d. Wygrodzenia stalowe modułowe oraz inne przy torze saneczkowym oraz wyciągu narciarskim; po doborze toru saneczkowego i wyciągu Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić i dostosować usytuowanie ogrodzeń stalowych do projektowanej obsługi komunikacyjnej oraz założonej ilości bramek ski-pass przy wejściu na stacje; ogrodzenia należy przewidzieć wszędzie tam gdzie wynika to z odrębnych przepisów (np. GOPR, p.poż, PIP) oraz zasad bezpieczeństwa korzystających z toru saneczkowego oraz  „oślej łączki”

e. Bramki i system ski-pass – nie wchodzą w zakres niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego. System zostanie wybrany na podstawie osobnego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym lokalizacje i gabaryty bramek systemowych dostosowując ogrodzenia stalowe (stałe) wokół stacji.

f. Wykonawca w oparciu o opisane materiały wyjściowe winien wykonać Analizę Bezpieczeństwa 
o zawartości zgodnej z wymogami ww. rozporządzenia wraz z instrukcją ewakuacji pasażerów 
i określenia w niej warunków technicznych i środków umożliwiających bezpieczną ewakuację osób w czasie właściwym dla typu urządzeń i jego otoczenia w przypadku gdy wyciągarka toru saneczkowego jest unieruchomiona i nie może być ponownie szybko uruchomiona.

g. Wykonawca winien wykonać wszystkie niezbędne dokumentacje (BHP, eksploatacyjną, instrukcję obsługi, programu prób, badań i protokołów pomiarowych itp.) w języku polskim. Instrukcja obsługi powinna zawierać określenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za działanie toru saneczkowego 
i wyciągu narciarskiego oraz wykaz środków materiałowo-technicznych koniecznych dla prawidłowej eksploatacji wszystkich urządzeń.


1.3.
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.3.1. Tor saneczkowy, 

· urządzenia z nim związane winny zapewniać bezpieczny  przewóz osób na odcinkach stacja górna (peron wsiadania) – stacja dolna zjazd grawitacyjny oraz stacja dolna - stacja górna (peron wysiadania) transport za pomocą urządzenia wyciągowego tj. wyciągu o niskim prowadzeniu liny,

· zakładana przepustowość wynosi około 500 osób / godzinę,

· przewiduje się pracę toru saneczkowego zarówno w sezonie letnim jak i zimowym. 

1.3.2. Wyciąg narciarski dla potrzeb „oślej łączki” (polany do nauki jazdy na nartach dla najmłodszych);

· winien zapewniać bezpieczne holowanie korzystających na odcinku stacja dolna, stacja górna;

· zakładana przepustowość wyciągu min 500 osób/godzinę, może być regulowana poprzez

dostosowanie czasookresu włączania się narciarzy - regulowana przez obsługę;


1.4.
Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.4.6. 1.4.1.
Zakłada się monitorowanie odkształceń urządzeń toru saneczkowego poprzez założenie punktów stałych na elementach początkowych, końcowych oraz innych podporach (konstrukcji podtrzymującej) do badania ewentualnych odchyleń konstrukcji.

1.4.7. Obsługa sanitarna dla pracowników toru saneczkowego oraz „oślej łączki” zostanie docelowo

zapewniona poprzez węzły sanitarne publiczne, położone przy ul. Pasteura w postaci toalet

ogólnodostępnych w budynku B2 (Pawilon Górny), 

1.4.8. Na czas realizacji inwestycji w zakresie etapu II (bez wykonania obiektów kubaturowych) przewiduje się zlokalizowanie wszystkich koniecznych funkcji sanitarnych i socjalnych w obiektach tymczasowych (np. kontenerowych).

Zaplecze sanitarne dla ww. pracowników po zrealizowaniu zadania pn. „PRZEMYSKI PARK SPORTOWO-REKREACYJNY: STOK NARCIARSKI – II ETAP, TOR SANECZKOWY, OŚLA ŁĄCZKA” zapewni Zamawiający.

1.4.9. 1.4.3.
W fazie odbioru, podczas procedury dopuszczenia do użytkowania zostaną uzgodnione 
i wykonane przez Wykonawcę wszelkie dodatkowe zabezpieczenia, oznakowania, tablice informacyjne wymagane dla toru saneczkowego oraz wyciągu narciarskiego. 

1.4.10. Zabezpieczenia pod torem saneczkowym powyżej trasy narciarskiej nr 2, pełnią funkcję

ochronną, zabezpieczając użytkowników toru przed upadkiem na trasę zjazdową oraz narciarzy przed upadkiem osób i przedmiotów i jak w przypadku wyciągu narciarskiego zabezpieczenia stanowią integralną część projektu. 

1.4.5. Projekt, montaż oraz użytkowanie toru saneczkowego i wyciągu narciarskiego, muszą spełniać wymogi dotyczące emisji oraz gospodarki odpadami niebezpiecznymi (oleje) oraz wymogi dotyczące emisji hałasu  zawarte w „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia - stok narciarski w Przemyślu”,

2. 
Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia


2.1.
Wymagania dotyczące prac przygotowawczych i projektowych

2.1.1.
Wykonawca toru saneczkowego i wyciągu narciarskiego, winien zapoznać się z pełną dokumentacją wielobranżową Fazy Budowlanej i Wykonawczej przedsięwzięcia Stok narciarski 
w Przemyślu oraz przeprowadzić wizje w terenie celem zintegrowania realizowanych elementów 
z istniejącymi bądź zaprojektowanymi obiektami oraz urządzeniami tak by stanowiły spójną całość zamierzenia. 

2.1.2.
Wykonawca toru saneczkowego i wyciągu narciarskiego winien spełnić wszystkie wytyczne, parametry i cechy zawarte w dokumentacji wielobranżowej Fazie Budowlanej i Wykonawczej przedsięwzięcia Stok narciarski w Przemyślu oraz w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym. Program Funkcjonalno Użytkowy jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do dokumentacji wielobranżowej.

2.1.3. Wykonawca przedsięwzięcia winien spełnić:

· dla toru saneczkowego: wymogi wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz. U. Nr 120 poz. 1021 oraz z Projektu Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 30.01.2006 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego 
w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 7/06 przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,

· dla wyciągu narciarskiego: wymogi wynikające z Dyrektywy kolejkowej Nr 200/9/EC oraz 
Projektu Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30.01.2006 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 7/06 przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, 
2.5.1. 2.1.4.
Wykonawca toru saneczkowego i wyciągu narciarskiego, winien wykonać wszelkie konieczne prace dodatkowe wynikające z prawa budowlanego i przepisów pokrewnych; to jest badania geotechniczne stosownie do kwalifikacji budowli do kategorii geotechnicznych z odwiertami pod stacje, domiary geodezyjne, wykonać pomiary powykonawcze po wykonaniu prac makro-niwelacyjnych oraz inne w przypadku, gdy uzna to za konieczne.


2.2.
Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

2.2.1. Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność od następstw za prowadzoną działalność 
w zakresie organizacji robót na placu budowy w zakresie ich organizacji, zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich, bhp, itp.

2.2.2. Tereny pod stacje dla toru saneczkowego (perony do wsiadania i wysiadania) oraz wyciąg narciarski, podlegać mogą pracom makro-niwelacyjnym związanym z wykonaniem całości zamierzenia. Rzędne poszczególnych elementów urządzeń w przypadku konieczności technologicznych mogą podlegać korekcie. Wykonawca winien skalkulować ewentualne dodatkowe prace makro-niwelacyjne w swojej ofercie.

2.2.3. Teren pod przebieg toru saneczkowego podlegać będzie wycince drzew i karczowaniu krzewów związanym z gospodarką istniejącym drzewostanem. Drzewa będące poza niezbędnym pasem wolnym, których gałęzie mogą kolidować z trasą przebiegu toru saneczkowego należy poddać cięciom pielęgnacyjnym korony. Po stronie Wykonawcy jest wystąpienie o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew lub krzewów.

2.2.4. Po ustaleniu lokalizacji toru saneczkowego oraz wyciągu narciarskiego, należy wykonać jeżeli jest to konieczne wszystkie niezbędne badania geotechniczne – odwierty, itp. (w celu opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej)

2.2.5. Roboty ziemne i budowlane w rejonie występowania chronionych muraw kserotermicznych należy wykonywać w miarę możliwości w sposób ręczny zapewniający minimalną ingerencję sprzętu ciężkiego oraz spełnienie wszystkich warunków ochrony Muraw zgodnie z „Projektem ochrony muraw kserotermicznych w czasie realizacji i późniejszej eksploatacji zadania inwestycyjnego „Stok narciarski w Przemyślu”.


2.3.
Wymagania dotyczące architektury

2.3.1. Architektura stacji wsiadania i wysiadania dla toru saneczkowego oraz wyciągu narciarskiego:  przewiduje się kolorystykę dostosowaną do warunków lokalnych (istniejące obiekty na stoku narciarskim). Elementy żelbetowe należy pozostawić jako surowe, zabezpieczając preparatami bezbarwnymi przed wpływem warunków atmosferycznych.

2.5.2. Architektura konstrukcji podtrzymującej – dostosować do istniejących warunków lokalnych. Fundamenty żelbetowe surowe, zabezpieczone preparatami bezbarwnymi przed wpływem warunków atmosferycznych.

2.5.3. Architektura obiektów towarzyszących. Obiekty towarzyszące toru saneczkowego stanowią ze sobą  ścisłe powiązanie, są ich nieodzownym elementem i tak winny zostać dobrane aby estetycznie tworzyły całość.

2.4.
Wymagania dotyczące konstrukcji

2.5.4. Dane do projektu konstrukcji - posadowienie fundamentów stacji i konstrukcji podtrzymującej należy przyjąć w oparciu o wykonaną przez wykonawcę dokumentację geotechniczną (geologiczno – inżynierską).

2.4.1. Wszystkie fundamenty żelbetowe winny spełniać wymagania PN oraz zaleceń wynikających 
z dokumentacji geologiczno – inżynierskiej jeżeli takowa została opracowana.

2.4.2. Wszystkie konstrukcje stalowe winny spełniać wymagania PN oraz powinny być podłączone do instalacji odgromowej zgodnie z PN.

2.6. Wymagania dotyczące instalacji

2.5.1. 
Instalacja elektryczna i oświetleniowa

2.6.1. Zasilanie urządzeń wyciągowych oraz obiektów obsługi toru saneczkowego  przewiduje się 
z  istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej powyżej ulicy Pasteura na działce nr 978 obręb 212 w pobliżu stacji górnej kolei linowej KLI. Wykonawca winien przewidzieć zasilanie urządzeń wyciągowych wraz z całą automatyką bezpieczeństwa, trybem awaryjnym, oświetleniem użytkowym i pomocniczym itp.

2.5.2.
Instalacja odgromowa

Wszystkie urządzenia stalowe oraz słupy winny posiadać fundamentową instalacje odgromową zgodnie z PN,

2.5.3. 
Instalacja nagłośnienia.

W celach bezpieczeństwa oraz komunikatów awaryjnych przewiduje się instalacje nagłośnieniową toru saneczkowego, połączoną z obiektami obsługi.

2.5.4.
Instalacja CO w obiektach towarzyszących

Przewiduje się jako pojedyncze grzejniki elektryczne typu konwektor.

2.5.5.
Instalacja teletechniczna 

Zostanie zastosowana istniejąca komunikacja radiowa (krótkofalowa). 

2.7. Wymagania dotyczące wykończenia

2.7.1. Sposób wykończenia toru saneczkowego tj. wszystkich elementów toru, szyn jezdnych,  peronów do wsiadania i wysiadania, pojazdów wraz z wyposażeniem, lin wyciągarki, oraz wyciągu narciarskiego winny zapewniać wysokie walory użytkowe oraz relatywnie niski koszt konserwacji.

2.8. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

2.8.1. Wykonanie przecinki pielęgnacyjnej, w celu zachowania bezpiecznej odległości drzew i gałęzi od urządzeń wyciągów.

2.8.2. Wykonanie, domiar i pisemne przekazanie punktów stałych i reperów w celu geodezyjnego monitorowania poziomów i ewentualnych odchyleń konstrukcji podtrzymującej toru saneczkowego.

2.8.3. Zapewnienie maksymalnej ochrony ginącego gatunku motyla Modraszek Rebela oraz chronionych muraw kserotermicznych w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

II. 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.1 
Dokumenty potwierdzające zbieżność  zamierzenia  z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów

W świetle decyzji o pozwoleniu na budowę nr 174 /04 z dnia 14 września 2004r, dotyczącej całości zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Stok Narciarski w Przemyślu stwierdza się zbieżność zamierzenia z decyzją o warunkach zabudowy znak BGP.I.4.7331-246/03 z dnia 31.12.2004r. 

1.2.
Oświadczenie zamawiającego o prawie do władania nieruchomością na cele budowlane

Działki stanowią własność Gminy Miejskiej Przemyśl (Inwestora Bezpośredniego)

1.3.
Przepisy i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

1.3.1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz. U. Nr 120 poz. 1021,

1.3.2 Projekt Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30.01.2006 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 7/06 przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,

1.3.3 Dyrektywa kolejkowa Nr 200/9/EC

1.3.4 Akty prawne dotyczące betonu i wyrobów z betonu:

· ENV 13670-1:2000 Wykonywanie konstrukcji betonowych - Część1: Zasady podstawowe (prenorma europejska) PN-B-30003/A1:1996: Cement murarski 15 (Zmiana A1),

· PN-80/M-47340.02: Betonowanie. Ogólne wymagania i badania,

· PN-90/B-06241: Domieszki do betonu. Domieszki przyspieszające twardnienie. 

· Wymagania i badanie efektów oddziaływania na beton.

· PN-90/B-06242: Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające Wymagania i badanie efektów oddziaływania na beton

· PN-90/B-06243: Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniające i upłynniające. Wymagania 
i badanie efektów oddziaływania na beton.

· PN-88/B-06250: Beton zwykły.

· PN-91/B-06263: Lekki beton kruszywowy. 

· PN-92/M-47335: Betoniarki

· PN-90/M-47850: Deskowania do budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne

1.3.4. Akty prawne dotyczące stali:

· PN-81/H-84023: Stal określonego przeznaczenia

· PN-82/H-93215: Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

· PN-88/H-84017: Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

· PN-71/H-86020: Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki.

· PN-75/M-69014: Spawanie łukowe elektrodami otulonymi ze stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.

· PN-78/M-69011: Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych.

1.4.
Materiały wyjściowe

1.4.1. Inwentaryzacja zieleni - Projekt Budowlany gospodarki istniejącym drzewostanem i projekt zieleni i Projekt Wykonawczy

1.4.2. Raport o oddziaływaniu  na środowisko projektowanego przedsięwzięcia Stok narciarski 
w Przemyślu 

1.4.3. Projekt ochrony muraw kserotermicznych w czasie realizacji i późniejszej eksploatacji zadania inwestycyjnego „Stok narciarski w Przemyślu”.

1.4.4. Plan zabezpieczenia i projekt ochrony populacji zagrożonego motyla modraszka Rebela, Maculinea rebeli i jego siedliska w czasie realizacji i późniejszej eksploatacji inwestycji  
pn. „Stok narciarski w Przemyślu.

1.4.5. Wytyczne inwestorskie, uwarunkowania związane z budową, decyzja o warunkach zabudowy,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zadania „Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Stok Narciarski – i etap” 
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