
            

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Określenie przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem zamówienia jest:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dostarczenie i wdrożenie kompletnego informatycznego systemu kontroli dostępu na

urządzenia wyciągowe w Przemyślu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Stok Narciarski – I Etap”

2. Zakres robót obejmuje:
· Dostarczenie i montaż  urządzeń,
· Dostarczenie i ułożenie kabla światłowodowego,
· Wdrożenie, rozruch, sprawdzenie poprawności działania systemu, szkolenie.
3. W skład systemu powinny wchodzić urządzenia o  parametrach :
I. Komputer centralny (serwer) zarządzający całym systemem wyposażony w: 
a) monitor 15”  LCD,
b) zestaw komputerowy z procesorem Pentium 4 o podwyższonej mocy obliczeniowej, min.512 MB RAM,HDD min 80 GB, 

c) drukarka do wydruku raportów (atramentowa kolorowa), 
d) system operacyjny, pod którym ma działać oprogramowanie, 
e) karta sieciowa oraz karta wieloportowa, nagrywarka, zasilacz UPS 
f) kompletne oprogramowanie do zarządzania całym systemem, z którego można konfigurować każdy czytnik w systemie, ustalać taryfy i terminy ważności kart, blokować karty, rejestrować wszystkie przejścia, tworzyć raporty okresowe i inne, będzie przechowywać całą bazę danych ze wszystkich kas i podserwerów). 

g) pozostałe urządzenia peryferyjne potrzebne do połączenia komputerów w sieć oraz wymianę danych. 
II. Stanowiska kasowe:
· 2 stanowiska na dolnej stacji kolei dolnej
· 1 stanowisko na górnej stacji kolei górnej
Stanowisko kasowe ma być wyposażone w :
a) zestaw komputerowy z procesorem Pentium 4 , min 256 MB RAM, HDD 40 GB
b) monitor 15” LCD 
c) drukarkę do drukowania biletów z kodem kreskowym ( przemysłową pozwalającą na drukowanie na innych nośnikach np. tworzywie sztucznym o wydajności min. 2.000 szt. dziennie)
d) czytnik stołowy służący do logowania się do systemu kasowego oraz do ładowania i sprawdzania punktów i terminów na karty zbliżeniowe
e) drukarkę raportów, faktur (atramentową , kolorową)
f) system operacyjny pod którym ma działać oprogramowanie
g) oprogramowanie kasowe do sprzedaży kart i biletów z możliwością przyjmowania zwrotów niewykorzystanych punktów lub wejść, wystawiania faktur
h) pozostałe urządzenia peryferyjne do obsługi czytników, kart i do komunikacji z pozostałymi komputerami w sieci oraz serwerem.
III. W systemie ma działać 8 kołowrotów z czytnikami dualnymi (2 na stacji początkowej kolejki dolnej, 3 na stacji pośredniej plus po jednym na nowo budowanych obiektach: tor saneczkowy, ośla łączka, wyciąg orczykowy) mogących odczytywać karty elektroniczne MIFARE oraz bilety 
z kodami kreskowymi nadrukowane na różnego rodzaju materiałach np. papierze, tworzywie sztucznym. Mają cechować się wysokim stopniem niezawodności pracować w zakresie temperatur od -20°C do + 30°C.
IV. System musi być otwarty (przewiduje się zwiększenie ilości czytników i kołowrotów w systemie). Musi posiadać możliwość doładowania i zwrotu punktów lub wejść na dowolnym nośniku (bilet papierowy, karta elektroniczna). Musi istnieć również możliwość dokupowania punktów na wykorzystane już wcześniej bilety z kodem kreskowym, czyli przeniesienie pozostałych punktów z jednego biletu (lub kilku biletów) na nowy bilet z kodem kreskowym. Musi istnieć możliwość przenoszenia uprawnień z uszkodzonej elektronicznej karty na nową kartę zgodnie z rzeczywistym na dana chwilę stanem karty.
V. System musi posiadać dodatkowo możliwość sprzedaży innych artykułów niż karty i bilety.
VI. System musi posiadać możliwość automatycznego wystawiania faktur oraz posiadać w związku z powyższym bazę klientów.
VII. W przypadku wyładowań atmosferycznych system powinien posiadać dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na linii transmisji danych.
VIII. Czytniki dualne - na kody kreskowe oraz karty zbliżeniowe, komputery, drukarki termotransferowe, drukarki faktur, urządzenia do przesyłu danych, karty zbliżeniowe i inne materiały eksploatacyjne muszą być dostępne na rynku polskim. Wykonawca nie może posiadać wyłączności na dostarczanie tego typu urządzeń oraz części zamiennych oraz nie ma prawa zastrzec sobie wyłączności na dostarczanie tych części oraz na personalizacje nośników. System musi umożliwiać poprawne funkcjonowanie kart zbliżeniowych zakupionych na wolnym rynku, bez wcześniejszej personalizacji przez dostawcę systemu.
IX. System powinien być zabezpieczony w ten sposób aby działały w nim tylko karty, bilety sprzedane w systemie. System powinien być zabezpieczony kluczami szyfrującymi, które są różne dla kart elektronicznych, różne dla zapisu karty przez czytnik kołowrotowy oraz różne dla zapisu karty przez czytnik kasowy. 
System powinien mieć możliwość rozbudowania w przyszłości o moduły umożliwiające zintegrowanie z systemem dostępu na basen kryty, lodowisko sztuczne, tor saneczkowy, lokale gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu i inne ewentualne usługi udostępniane w „Przemyskim Parku Sportowo-Rekreacyjnym”. 
 System w przypadku chwilowego braku komunikacji pomiędzy czytnikami wyciągowymi, a komputerami kasowymi (lub serwerem) musi umożliwiać poprawną jego pracę z kartami elektronicznymi tzn. osoby posiadające kartę elektroniczną będą mogły w takim przypadku przechodzić przez kołowroty - czytniki zainstalowane na kołowrotach będą poprawnie odpisywać punkty z kart oraz sprawdzały termin ważności karty.
XI. Wykonawca ma dostarczyć i ułożyć kabel światłowodowy o odpowiedniej długości, 
i parametrach (żelowany, trudnopalny, gryzonioodporny , bez elementów metalowych, z dodatkowa sucha zaporą przeciwwilgociową z zewnętrzną osłoną PE czarną odporna na UV 16J, 12J), wraz 
z potrzebnymi urządzeniami aktywnymi do transmisji Fast Ethernet. Kabel należy ułożyć w wykonanej kanalizacji teletechnicznej o długości 1120m.
Zakres:
· kompletne materiały i osprzęt światłowodowy (w tym kable) w obiektach końcowych oraz do budowy traktu światłowodowego
· wprowadzenie kabla do kanalizacji teletechnicznej wykonanej przez zamawiającego 
(tj. do rury RHDPE 32/2,9 z warstwą poślizgową i linką), do budynków oraz kable światłowodowe,
· pełna robocizna (w tym kompletne pomiary reflektometryczne i transmisyjne kabla światłowodowego oraz dokumentacja powykonawcza z analiza parametrów wybudowanego światłowodu) 

Specyfikacja materiałów:
	SWJ-9-475
	9U

	Przeł. Panel. 19"/1U 12*SC-PC
	panel

	Półka stała 1U 19" 
	półka

	Patchcord SC-PC 2m SM duplex
	kab. kros.

	Pigtail SC-PC (SM) -2m 
	Pigtail SC-PC

	Łącznik centrujący SC-PC (SM)
	Adapter SC

	Stelaż zapasu kabla
	SZK

	Listwa zasilająca
	Listwa zas

	Przełącznica 10" 6U z półką stałą i listwą 16*SC
	10" 6U

	Osłonka połączeń zgrzewanych
	Osł. Zgrzew.

	Rura RHDPE 32/2,9 z warstwą posl i linką
	32/2,9

	Taśma ostrzegawcza
	taśma

	Złączki skręcane 32
	Złączka

	Kabel żelowany, gryzonioodporny, bez elementów metalowych, z dodatkową suchą zaporą przeciwwilgociową z zewnętrzną osłoną PE czarną odporną na UV 12J na odcinku Stacja POŚREDNIA – Stacja GÓRNA
	12J

	Kabel żelowany, gryzonioodporny, bez elementów metalowych, z dodatkową suchą zaporą przeciwwilgociową z zewnętrzną osłoną PE czarną odporną na UV 16J na odcinku Stacja DOLNA – Stacja POŚREDNIA
	16J

	Switch 5*RJ45 Fast Ethernet
	switch

	Konwerter 10/100-100SC.S20
	konwerter


 
XII. Ze względu na planowaną rozbudowę systemu o obsługę lodowiska i krytej pływalni Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu systemów tzw. „wspólnej karty”, gdzie rozliczane są wzajemne należności finansowe pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi.
XIII. Dostarczony system musi być wyposażony w urządzenia oraz program służące do kontroli czasu pracy pracowników (co najmniej dwa czytniki).
XiV. Po zakończeniu prac wykonawca powinien dostarczyć wykaz urządzeń, certyfikaty CE, producentów tych urządzeń i schematy podłączeń.
 XVI. Na wykonany przedmiot umowy wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesiące od daty podpisania końcowego protokołu odbioru (z czasem reakcji na zgłoszenie do 12 godzin).
XVII. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny.
