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Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilosci rob6t Ilosé Krot.| Jedn.
1 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ SP nr 5 w PRZEMYSLU
1.1 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
0,90x1,15- szt 7 1 = 7,0
7.0 -1 {szt
1.2 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oécieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2
okna 1,15%2,1048 = 19,32
1,15%2,20%6 15,18
1,25%2,55+32 102,0
1,15%2,10%1 2,415
1,65%1, 65%1 2,7225
1,145°1,45%1 1,66025
1,55+2,65+2 8,215
2,15%1,20*1 = 2,58
drzui 1,65+2,3042 = 7,59
161, 68275 ~161,68 m2

1.3 KNR 19/930/6 (1)

Wymiana okien skrzynkowychna okna z PCV, okna rozwierane i

| uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2, ( otwierane z poziomu |
posadzki) |
0,90%1,15%7 e
N B - ~7,25| [m2 |
1.4 KNR 19/930710 (1]
Wymiana okien skrzynkowych na okna z BCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5'm2, ( otwierane z poziomu posadzki)
1,15%2,10%8 = 19,32
1,45%1,45 - 2,1025
21,4225 ~21,42 m2 |
1.5 KNR 18/930/11 (1)
Wymiana okien skrzynkowych na okna z ECV, okna rozwierane i |
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, ( otwierane z poziomu
posadzki)
1,15%2,20%6 15,18
1,25+2,55+32 102, 0
2,15+2,10 4,515
1,65%1,65 2,7225
1,552, 65%2 8,215
2,15+1,20 2,58
135,2125| ~135,21 ‘m2
1.6 KNR 19/1024/8 (2)
Drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe
1,65%2,30%2 L |
~1,59)| |m2
‘1‘7 KNR 401/354/12 I
Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko | |
(1,00%7) +(1,25%8) +(1,25%6) +
(1,45%32) 42, 25+1,85+1, 65+
2,25 = 78,9
78,9| ~78,90, n
1.8 KNBK 4/1901/8
Osadzenie podokiennikéw - analogia parapety PCY komorowe
57 - 57,0
| - o 57,0/ ~57| szt
[T 9 kNR 401772871 i
Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii III (&ciany, loggie, | ‘
balkony), podiote: cegia, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1-m2
(w 1 miejscu) |
315,150, 20 = 63,03 |
63,03 63,03 m2
1.10 KNR 401/702/8
odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowych, szerokosci do 20+cm
4,40+1,30 5,7 |
(5,10+1,25)*32 203,2 |
(4,2041,15)*8 42,8
(4,40+1,15)%7 38,85
4,2042,15 = 6,35
(4,60+1, 65)*2 12,5
4,6041,15 = 5,75| |
| 315,15 ~315,15 m
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1.11 KNR 401/708/2 (1) I
Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii IIT na oéciezach (na
podlozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betontw), tynk
cementowo-wapienny, oscieta szeroko$ci 25-cm |
4,40+1,30 = 5,7
(5,10+1,25)*32 = 203,2
(4,20+1,15)*8 = 42,8
(4,40+1,15) *7 = 38,85
4,2042,15 = 6,35
(4,60+1,65) 2 = 12,5
4,60+1,15 = 5,75
| 315,15 ~315,15) n
|1.72 KR 202/2009/2
Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, $ciany, podioze z tynku
315,15%0,20 = 63,03 |
63,03/ ~63,03] m2
1.13 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, §ciany wewngtrzne
63,03 = 63,03 |
63,03 ~63,03 m2
1.14 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
25-cm ( parapety) ‘ ‘
((1,25%8)+1, 65+ (1,25%6)+
(1,45%32)+2,25+1,85+1,75+
2,25)%0,35 = |
~25,78]

'1.15 KNR 401/1212/8 (1)
Malowanie farba oleina elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw
ozdobnych, 2-krotne
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1,00%1,15%7 = 8,05
1,152,206 & 15,18
1,15%2,10%8 = 19,32
1,25%2,10%13 = 34,125 ‘
l S 76,675 ~76,68 m2 |
11,16 RNR 1901/703/1 [ |
odbicie tynkéw z muréw z cegly gotyckiej, tynki z zaprawy wapiennej lub |
[ cementowo-wapiennej |
elewacja frontowa 120%40% = 48,0
48,0 ~48,00 ‘m2
1.17 KNR 1901/801/2 (1) |
Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych kat.IIT, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, powierzchnia do 5-m2/miejsce, ciasto wapienne
48 = 48,0
48,0 ~48,00, m2
1.18 KNR 401/722/2 (1) |
Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych,
$ciany, loggie, balkony, kategoria III (oraz oczyszczeniemuru ceglanego) ‘
957-362 -
~595,oo$ m2
/1.19 ORGB 202/1134/2 (2) . .
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt |
4 = 460,0
[ 460,0, ~460, 00, m2
1.20 KNR 1901/1302/1
Malowanie 2-krotnie tynkéw giadkich zewnetrznych farba szwedzka
460 = 460,0
A N N 460,0| ~460, 00| |m2
oot kR 17782671 ‘
Nalozenie na podiote farby gruntujacej , 1-a warstwa
480 460, 0.
- . N B 60,0, ~4so,vnol m2
22 KNR 1901/832/4
Zabezpleczenie stolarki folia
7,25+21,424135,2147,59
L ~171,47)
1.23 KNR 202/1604/2 (1) |
[ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15-m, nakiady |
57,00%15,50
\ 5| ~883,50| \m2
IT.24 KNR 2027161372 (1) | . ‘
Instalacie odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyécienne, wysokosé do
‘ 15'm, bednarka (naklady podstawowe) ‘ ‘
883,50 = 883,5
i 883,5 ~883,50,
1.25 KNR 202/161474 (1)
Daszki ochronne ciagle wolno stojace nad przejsciami dla pieszych, |
konstrukcja drewniana, naklady podstawowe
24 = 24,0
24,0 ~24,00 ‘m2
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1.26 ORGB 202/1625/1 . - - I
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych |
883,50 = 883,5
883,5] ~883,50, Im2
1.27 KALKULACJA INDYWIDUALNA-------| Koszt najmu rusztowania
83,50 = 883,5
883,5 ~883,50, im-g
1.28 KNR 401/108/15 i
Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruzu
(78,90*0, 40*0, 0B) + (315, 15+
0,20%0,03)+(48,00%0, 03) = 5,8557| ‘
o S 5,8557] ~5,86 m3 |
1.29 KNR 401/108/16 T T ‘
Wyw6z samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.13-15)
5,86 = 5,86
‘ 5,86 ~5,86, 4,00m3
1.30 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kolnierzy,
gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
70,14+ (57+0,25) +(20%3,50¢
0,30) = 105,39
N - N N 105,39 ~105,39  m2
1.31 KNR 401/535/5 |
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacei sie do uzytku ‘
4*15
— — _ ~60,00] m
1.32 KNR 401/308/2
Naprawa uszkodzonych miejsc w Scianach z cegiel, cegiy w ilosci do 3-szt
50 = 50,0
L B 50,0] =50, ‘szt ‘
1.33 KNR 401730874 | \
Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiel, powierzchnie do 0,25-m2 ‘ |
27 = 27,0 \
\ B - S 27,0, ~27, szt
T.34 KNR 1901780272 (1) I [
Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych kat.III boniowanych, zaprawa wapienna lub ‘ |
cementowo-wapienna, powierzchnia do 5-m2/miejsce, ciasto wapienne ‘
120+30¢ = 36,0
\ (7,5%0,80%6) *30% = 10,8/
46,8 ~46,80, m2
1.35 KNR 401/702/6
Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do
‘ 30+cm - analogi profil obwodowy wokél okien parteru
3,50¥51+20% =
~35,70 m ‘
1.36 KNR 1901/706/1
| Oczyszczenie spoin
elewacja frontowa 460 =
N | -460,00  |m2
'1.37 KNR 1901/819/7 T — 1
Profile ciagnione zwykle, szerokos¢ w rozwinieciu do 40-cm ( rozwinecie 88
em , gzyms podrynnowy)
\ 7 % 57,0/
, i 57,0| ~57,00] m
1.36 KNR 1901/815/8 [
| Profile ciagnione zwykle, dodatek za kazde dalsze 5-cm rozwiniecia
‘ 57 % 40 =__ 57,0
o - - I 57,0 ~57,00  |m
1.39 KNR 1901/829/3 -
Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin, filary, pilastry,
gzymsy, attyki
25 =
~25,00] m2
1.40 KNR 1901/819/4
Profile ciagnione zwykie, szercko$¢ w rozwinieciu do 25-cm -gzyms
podokienny pod oknami |
16*1,70 = 27,2/
\ 27,2 ~27,20 m
1.41 KNR 1901/819/4
Profile ciagnione zwykle, szeroko$¢ w rozwiniecin do 25-cm - profil nad
cokotem
57,00%8+30% = 136,8,
S - 136.8 136,80 n
1,42 RNR 1801/81876
Profile ciagnione zwykle, szerokosé w rozwinieciu do 35-cm - szpalety
okienne ciagnione
3442,70+20% = 18,36
| 18,36 ~18,36 Im
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