REGIONALNY DYREKTOR Rzeszéw, 2009-03-2
OCHRONY SRODOWISKA

W RZESZOWIE
ul. Grunwaldzka
35-959 Rzeszow
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DECYZJA

Dzialajac na podstawie:

i

art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i ust. 9, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.);

§ 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz
szezegOlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigeia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zm.);
art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.);

art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach

oddzialywania na srodowisko (Dz, U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku:

Zarzadu Drog Miejskich w Przemyslu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemy$! z dnia 28 sierpnia

2008 r. (pismo bez znaku) w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pn. ,Budowa drogi obwodowej miasta Przemysla

taczace) droge krajowa Nr 77 z droga krajowa Nr 28™;

oraz nizej wymienionej dokumentacji:

k

Kopie map ewidencyjnych poswiadczonych przez wlasciwe organy z zaznaczonym

przebiegiem granic terenu, ktérego dotyczy wniosek.



2. Zaswiadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

objetego inwestycja.

owisko Tom I, II, i [IT — wyk

inz. Zygmunt Katuza, Zdzislaw Krzeszowski i mgr inz. Agata Dabal; Pracownia

20, 35-060 F YW

towack

*

opracowania: grudzien 2008 r.).

orzekam:

do km 3+840, w wariancie I, na dzialkach ewidencyjnych okreslonych w zalaczniku nr 2 do

ji (mapy ewidencyjne z zaznaczonym przebiegiem drogi

I. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym

nych warl

pré

naturalnych i zabytkoéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terendw sasiednich:

1. Wskutek prowadzonych prac nie spowodowaé zmian stanu wody na gruntach, zwlas
kierunku odplywu znajdujacej si¢ na gruncie przeznaczonym pod realizacje inwestycji

wody opadowej, ani kierunku odptywu ze Zrédet — ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

2. Na wypse bét powinien

posiadac sorbenty do stracania zwlaszcza zanieczyszczen ropopochodnych (paliw, smaréw

1 SYI
3. Po wykonaniu nasypéw, wykopow i rowéw drogowych wskazane jest umocnienie skarp

I obsianie ich trawa, w taki sposob, aby erozja powierzchniowa zostala ograniczona do

minimum, a frakcje tworzace zawiesiny nie przedostawaly sie do wod powierzchniowych.

4. W wyniku prowadzonych rob6t budowlanych nie spowodowa¢ nadmiernego,

I ewentualnym ich uszl

e 1 umocnien

moze by¢ spowodowane stosowanym przy pracach sprzetem.
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6. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ poza okresem wystgpowania zagrozenia
powodziowego.

7. Nalezy opracowal instrukcje prowadzenia robdt na czas ewentualnego wystapienia
powodzi.

8. W cza

sie prowadzenia robot nie dopusci¢ do zmiany lub ograniczenia wielkosci, kierunku

1 predkosci przepltywu w potoku Lug.

gtu i maszyn na

9. materialowe, zaplecze socjalne budowy oraz parkingi s

zlokalizowa¢ poza:

a) granicami Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP nr 429 ,.Dolina Przemysl”,

b) dolina rzeki San i dolina potoku Lug,

¢) terenami, gdzie w okresie wiosennym stagnuja wody roztopowe oraz gdzie poziom
zwierciadla wod gruntowych znajduje sig stosunkowo blisko powierzchni terenu, tj. do
70 cm ppt,

d) terenami bezposrednio sasiadujgcymi z terenami zabudowy mieszkaniowe;j,
e) granicami Przemysko — Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

10. Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow

uprawniony podmiot, do

bezodplywowych 1 zapewni¢ ich sukcesywne wywozenie przez
h najblizszej oczyszczalni $ciekow.

1 ]ﬂ.“j‘j‘%‘”md;}," potoku Lug nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przedostania si¢ do nich
zanieczyszczen, zwlaszcza ropopochodnych oraz materialow uzywanych podczas
budowy.

12. Wszelkie prace zwiazane z uzyciem sprzgtu cigzkiego w rejonie koryta potoku Lug
podczas realizacji inwestycji nalezy prowadzi¢ ze stanowisk brzegowych.

13. Wycinke drzew i krzewow nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, umozliwiajacego

realizacje inwestycji.

14, Wycinka drzew i krzewow dopuszczalna jest wylgcznie poza gléwnym okresem leggowym

ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15 lipca. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na

zminimalizowanie ingerencji w nadbrzezna $rednig i wysoka roslinnos¢ Sanu.
15. Drzewa nie przeznaczone do wycinki zostang odpowiednio zabezpieczone przed

uszkodzeniem. Prace w poblizu systemow korzeniowych i pni nalezy wykonywaé rgcznie.

Nie mozna pozostawia¢ na dtuzszy czas odkrytych bryl korzeniowych, aby nie dopusci¢

do ich przesuszenia.
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16.

19.

20.

2

rJ
2

[
Lh

1.

. Odpady powsta

Zakazuje si¢ skladowania w poblizu pni drzew jakichkolwiek materiatow, ziemi, czy
odpadéw budowlanych, czy ziemi pochodzacej z wykopow.
W miejsce drzew i krzewow usunigtych wykonane zostang nowe nasadzenia, przy czym

nie mozna wprowadza¢ gatunkéw nierodzimych.

Zaplecze budowlane nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, zlokalizowaé
w mozliwie najblizszym sasiedztwie budowanego pasa drogowego, na terenach juz

zagospodarowanych.

Celem ograniczenia szkéd w zbiorowiskach roslinnych, place budowy oraz ewentualne
drogi techniczne nalezy utwardzi¢ przy pomocy plyt zelbetowych na podsypce piaskowej,
a po zakonczeniu robot nalezy je natychmiast usunaé, jak réwniez stworzyé warunki

sprzyjajace naturalnej regeneracji roslinnosci (poprzez usunigcie piasku, humusowanie,
itp.).

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zdja¢ wierzchnia warstwe gleb
0 miazszosci co najmniej 20 cm, spryzmowaé, a nastepnie wykorzysta¢é do prac

rekultywacyjnych oraz urzadzenia zieleni przydrozne;.

Wszelkie przeksztalcenia naturalnego uksztaltowania terenu nalezy ograniczyé do

niezbednego minimum, umozliwiajacego realizacje inwestycji.

. W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy zastosowa¢ odpowiednie, skuteczne

rozwiazania zabezpieczajace wykopy, studzienki kanalizacyjne i deszczowe, studzienki
odwadniajace, separatory oraz inne elementy infrastruktury drogowej, przed dostawaniem
si¢ do nich zwierzat, szczegolnie drobnych (plazy i drobne ssaki). Zabezpieczenia te
winny uwzgledniajac biologi¢ poszczegolnych gatunkow.

Nalezy zwrci¢ uwage, czy powstale w trakcie prowadzonych robot tymczasowe

st zy (czy nie zostat zlozony w nich skrzek

. pl

rozlewiska nie zc

aly

one  pr
i nie wylegly si¢ kijanki). W takim wypadku nalezy zaniecha¢ prowadzenia jakichkolwiek

zenia ich

prac w obrebie tych rozlewisk, zwlaszcza ich zasypywania, do czasu opus:
iki.

Prace ziemne w obrgbie wszelkich oczek wodnych, rozlewisk, czy innych podobnych

przez dorosle osc

miejsc mogacych sta¢ si¢ miejscem rozrodu plazéw nalezy prowadzié poza okresem

rozrodu plazéw, tj. poza okresem kwiecien — lipiec.

as realizacji przedsigwzigeia bedg segregowane i skladowane

ice pod

w wydzielonym miejscu, w pojemnikach; zapewniony bedzie ich regularny odbiér przez
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uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg si¢ pojawia¢ w ramach robot
budowlanych beda segregowane i oddzielane od odpadéw oboje¢tnych 1 innych niz

10rstw LA mupaeyer

Prow

ych powod

zabytkowe obiekty budowlane lub budynki mieszkalne.

W

Lk

1. Uw ni¢ zalec ‘ e z punktu I d
2. Wykona¢ szczelny system odprowadzania wod opadowo-roztopowych z powierzchni drogi

m 24122 do km :

nych rowow przydroznych (uszczelnione skarpy i dno rowu),
b)system rowdw trawiastych uszczelnionych geomembrang lub mata bentonitowa,
c)system szczelnej kanalizacji deszczowej.

' zastosowac urzadzenia oczyszczajace w postaci osadnikow oraz separatorow, przed

W,
rzeki San nalezy zastosowac zabezpieczenia w postaci krat.

7. Odprowadzanie wod opadowo-roztopowych z wiaduktu WD-1 w km 0+700 drogi nalezy

AT

8. Odprowadzanie wéd opadowo-roztopowych z wiaduktu WD-2 w km 1+578 i facznika

WID-2 w km 1+ 761 dr

wykona¢ systemem wpustéw mostowych i kolektoréw podwieszanych do plyty pomostu.

w

W

W]

9. W rozwi 1 p ywych obiektéw: p p ‘
TP-la w km 2+490 i TP-1b w km 24937, przejazd pod obwodnica P-1 w km 1+484,
nalezy uwzgledni¢ wykonanie uszczelnienia na zasypce profilu stalowego tj. dwoch

warstw geowlokniny z wkladka z geomembrany oraz drenazu z rur perforowanych.
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10. Ujmowanie i odprowadzanie wod opadowo-roztopowych sptywajacych ze skarpy powyzej

portalu przejscia pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi TP-2 w km 3+618 nalezy

wykon ckowych.
I1. Przepust na potoku Lug nalezy zaprojektowaé w taki sposéb, aby nie powodowal

wej.

12. Przed przepustami PD-3 i PD-4 w odleglosci ok. 6 m od wylotu nalezy zaprojektowaé

kraty, w celu z a m. in. duzych gal¢zi niesionych przez wode¢ i wyeliminowania

nia swobodnego przeptywu wéd.

13. Do umocnienia dna i skarp potoku oraz rowéw melioracyjnych nalezy zastosowaé

aly naturalne.
14. Przepusty usytuowane pod korong drogi, przez ktére nie przebiegaja cieki wodne,
ok, km 0 i
przejs¢ dla malych zwierzat (glownie plazéw). Ponadto w przepuscie usytuowanym
h

lenia fun

i

w km 0+371 zostang wykonane potki z materialéw naturalnych, ktére w okresach sphywu

wody w przepuscie zapewniag mozliwos¢ swobodnej migracji matych zwierzat pod

korona drogi.

ne w taki sy

zapewni¢ dogodne miejsca i warunki ukrycia si¢ malych zwierzat (gléwnie ptazow).

16.
pomocy siatki o wysokosci min. 1,50 m i o zmiennej $rednicy oczek (mala $rednica u dotu
siatki) uniemozliwiajace zwierzetom podejmowanie préb przekraczania drogi. Siatka
zostanie wkopana na gl¢bokosé co najmniej 30 cm. Jej stan techniczny bedzie rokrocznie

sprawdzany, a wszelkie uszkodzenia niezwlocznie naprawiane. Powyzsze ogrodzenia beda

na jezdni¢ z pobliskich,

I7. Przeprowadzi¢ analiz¢ rozwiazan pod katem minimalizacji zuzycia surowcéw, paliw,

¥

energii, minimalizacji ilo$ci wytwarzanych odpadéw, w szc Inosci na etapie realizacji

przedsigwzigcia.

18. Uwzgledni¢ budowe ekrandéw akustycznych w celu ochrony terenéw chronionych przed

RDOS-18-WO0-6613-1-12/08/bk Strona 6 z 26



Orientacyjny Wysokos¢ Dlugosé
Nr Kilometraz Strona ekranu ekranu Rodzaj ekranu
poczgtku ekranu [m] [m]

|km]
| 0,5 prawa

(

R

85 pochlaniajacy

il WLh

1,03 prawa 5, 100 pochlaniajacy

2

LA

3 | 1,1 lewa ‘

=
L

0

0 260 pochlaniajacy
1,15 prawa 0 75 pochlaniajacy
5.6 1,4 prawa 3,0i5,0 120 pochlaniajacy
lewa 5,0 80 pochlaniajacy
lewa 5,0 215 pochtaniajacy

prawa 5,0 155 pochtaniajacy

:é
=0
o
-

R
=
[
=

™
o
n

10,11
12,13
14,15

I
[
o

lewa 5.0 270 pochtaniajacy

*

60 pochlianiajgcy

[

94 prawa 5,0

16 3,01 prawa 75 pochtaniajacy

0
5,0
17,18 3,06 lewa 5,0 210 pochlaniajacy
0
0

19,20 3,31 prawa 5 180 pochianiajacy
21,22 3,44 lewa 5,
2

23, 24,25 3,68 lewa

120 pochlaniajgcy

2,5 30 pochlaniajacy

19. Przy projektowaniu ekrandéw akustycznych nalezy uwzgledni¢ wyniki szczegdtowych
obliczen akustycznych, przeprowadzonych na podstawie ostatecznych rozwigzan

projektowych wszystkich obiektow drogi, jak i zwiazanych z jej budowa oraz

rozmieszczeniem  terendw  chronionych  przed  hatasem  (istniejacych,  jak

1 wynikajacych z obowiazujacych rozstrzygnigé dotyczacych zagospodarowania terendw

w zasiggu oddzialywania akustycznego drogi) zidentyfikowanych przed wydaniem

zezwolenia na realizacj¢ przedsiewzigcia. Projekt w zakresie ekrandéw akustycznych
uwzgledniajacy tak opisany stan winien wskazywaé szczegolowe rozwigzania ekrandw
w zakresie ich ewentualnego przedluzenia, konstrukcji, wlasnosci akustycznych
powierzchni, jak i ksztaltu czy koloru.

20. El

any akustyczne wykonane z materialow nieprzezroczystych nalezy wkomponowaé
w krajobraz poprzez nasadzenie zieleni oslaniajacej od strony zewngtrznej (wylacznie
rodzime gatunki). W przypadku montowania ekranéw akustycznych przezroczystych

nalezy umiesci¢ na nich sylwetki ptakéw drapieznych, celem wyeliminowania kolizji
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any zostang tak posadowione, by uniemozliwié¢ przedostanie

ptakéw z tymi ekranami. Ek

si¢ zwierzgtom na jezdnig (nie moga wystgpowaé przerwy miedzy ekranami, a podlozem).

cowany zostanie pr

dzialan na wypadek wystapienia awarii zwiazanych z przewozem substancji

niel

IV. Po uplywie jednego roku od dnia oddania rozpatrywanej drogi obwodowej do

uzythkow: W

przedstawiona zostanie wlasciwemu organowi ochrony $rodowiska w terminie

18 miesigcy od dnia oddania obiektu do uzytkowania. W przypadku stwierdzenia

przekroczen wartosci dopuszezalnych pozioméw halasu zastosowane beda odpowiednie

srodki ochrony. W sytuacji, w ktérej standardy jakosci §rodowiska nie beda mogly by¢é

la pomiary

halasu niezbedne dla oceny skutecznoéci zastosowanych $rodkoéw tagodzacych

1 ddla w acyeh

rowadzi¢  monitor

VI

przyrodniczego na etapie realizacji inwestycji.

VIIL. Po oddaniu inwestycji do eksploatacji rowniez nalezy prowadz

i¢ monitoring $rodowiska
przyrodniczego przez 1 pelny rok kalendarzowy, obejmujacy oddzialywanie prac
ji, jal kut ‘ ych siatek

izolujacych oraz przystosowanych do potrzeb migracji zwierzat przepustéw drogowych.

W
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Monitoring powinien by¢ prowadzony przez przyrodnika wedlug przyjetych w nauce
metod badawczych. Po zakonczeniu przeprowadzonego monitoringu nalezy niezwlocznie
przedlozy¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Rzeszowie stosowne

sprawozdanie.

VIIL. Decyzji zostaje nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci.

UZASADNIENIE

Do Wojewody Podkarpackiego w dniu 28 sierpnia 2008 r. wplynal wniosek Zarzadu
Drég Miejskich w Przemyslu w przedmiocie wydania decyzji ustalajacej srodowiskowe
uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia pn: ,,Budowa drogi obwodowej miasta
Przemysla laczace) droge krajowa Nr 77 z droga krajowa Nr 28", od km 0+000 do km 1+804
oraz od km 2+122 do km 3+840.

Whiosek zostat prawidlowo skompletowany - zgodnie z art. 46a ust. 4 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska, w zwiazku z art. 153 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
Dla terenu objetego wnioskiem nie zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Jedynym obowiazujacym dokumentem planistycznym jest Studium
Uwarunkowan i Kierunkoéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemysla. Przebieg
przedmiotowej drogi jest ujety w tym dokumencie dla przebiegu drogi w wariancie .

o

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami informacja o zlozonym wniosku zostala

umieszczona w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych
informacje o srodowisku i jego ochronie, w Formularzu A pod nr 2008/A/0084. Stosowna

informacj¢ o przedlozonym Raporcie o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko

no w ww. wykazie w Formularzu E pod nr 2008/E/0020.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska jest organem wilasciwym do wydania

ecyzji na podstawie art. 46a ust. 9 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w zwiazku

z art. 153 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
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srodowisko, z uwagi na fakt, ze projektowana droga obwodowa bedzie zlokalizowana

w czgscl na terenie zamknigtym (PKP).

W trakcie prowadzonego postgpowania z zajacego do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego przedsiewziecia
k

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego wnioskiem oraz

ano m.in, wnio: Inwestora o wydanie tejze decyzji, informacje o braku

ia na $rodowisko,

'

Raport o oddziatywaniu p
Opracowany Raport obejmuje ocene oddzialywania na $rodowisko dla calosci
przedsigwzigcia polegajacego na budowie drogi obwodowej dla miasta Przemysla wraz

»

sci potnocnej miasta,

z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi, rozpoczynajacego si¢ w ¢z
w obrgbie drogi krajowej Nr 77, na odcinku od ul. Krakowskiej do ul Lwowskiej, konczacej

si¢ w obrgbie drogi krajowej Nr 28 oraz budowie obiektu mostowego na rzece San wraz

z dojazdami i urzadzeniami chroniacymi $rodowisko. Na odcinek drogi obwodowe] biegnacej
przez projektowany most na Sanie wydana zostala przez Prezydenta Miasta Przemysla
decyzja z dnia 23.10.2006 r. znak: KOS.IL3-7632/50/06 ustalajaca $rodowiskowe
uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pn. ,,Budowa drogi obwodowej miasta
Przemysla wraz z obiektami inzynierskimi i urzadzeniami towarzyszacymi — etap I”. Z uwagi

na fakt, ze zjazdy z mostu beda mialy inne przebiegi w terenie niz uwzglednione w powyzszej

decyzji, w niniejszej decyzji ujgto je jako element przedsigwzigcia. Budowa mostu na rzece
San jest jednym z elementéw budowy drogi obwodowej dla miasta Przemysla. Dlatego tez
Inwestor w przedlozonym Raporcie dokonal oceny calego przedsigwzigcia tj. budowy drogi
obwodowej wraz z budowa mostu na rzece San.

Zakres przedsigwzigcia na odcinku drogi od km 14804 do km 2-250 (etap I), dla

ktor fa decyzja ustalajaca srodowiskowe warunki realizacji obejmuje:

) WYC
4. Odcinek obwodnicy; dojazd do mostu glownego — DM.

d z obwodnicy do ul. Kopernika — ZK.

6. Zjazd z obwodnicy do ul. Buszkowickiej — ZB.

7. Most gléwny — MG,

8. Estakade gléwng — EG.

9. Estakade dojazdowa — ED przecigcie osi estakady z osig obwodowe;.
10. 7

dhugosci 150 m, 100 m powyzej i 50 m ponizej mostu,

enie brzegdw rzeki w bezposrednim sasiedztwie mostu na odcinku o tacznej
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Aktualnie projektowane zadanie inwestycyjne na odcinku drogi od km 0+000
do km 1+804 oraz od km 2+122 do km 3+840 swoim zakresem bedzie obejmowaé budowe

ich inwestycji ree

1. Droga klasy G na odcinku tj. od ul. Krakowskiej do wiaduktu w ciggu ul. Monte Casino

2

. Odcinek drogi od konca dojazdéw do mostu na rzece San tj. do ul. Lwowskiej - przekroj
uliczny dwujezdniowy z pasem rozdziatu.

ny jednc

runku ul. 29 | mjii‘m;;jjmsm;wwww

5. Adaptacja ulic bocznych i budowa nowych odcinkéw drég serwisowych w celu

fugi |

6. Obiekty inzynierskie.

1

. Kompleksowe odwodnienie drogi obwodowej od km 0+000 do km 1+804 oraz od km
2+122 do km 3+840.
8. Oswietlenie drogi obwodowej od km 0+000 do km 1+804 oraz od km 2+122 do km 3+840.

9.1 ktura

1

10. Rozwiazanie ruchu pieszego i rowerowego.

ciwh;

Na etapie opracowywania materiatdbw do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia przeanalizowano

dwa warianty lokalizacyjne przebiegu drogi: inwestycyjny (Wariant I) i racjonalny

nt 0",

al rwny (Wa

W przypadku przedmiotowego przedsigwzigcia wariant ,,0” zaklada nie podejmowanie

s ruchu na

‘WW%‘”
miasta. W obecnym ksztalcie droga biegnie ulicami: Krakowska, Sobieskiego, Stanistawa
Augusta, Borelowskiego, Bohateréw Getta, Wincentego Pola i Lwowska. Droga ta przechodzi
przez centrum miasta, gdzie usytuowane sg obiekty zabytkowe i wystepuje znaczna ggstosé

zabudowy mieszkaniowej i innej. Brak realizacji projektowanej drogi zablokuje mozliwosé

Sla wpr zny wzr

ruchu, przy jednoczesnym braku jego plynnosci, niewatpliwie przelozy si¢ na wzrost
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oddziatywan w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza, jak réwniez wplynie na
poglebienie konfliktéw spotecznych. W sytuacji odstapienia od budowy drogi istniejaca

w zakresie klimatu akustycznego. Wraz ze wzrostem natgzenia ruchu w kolejnych latach stan

'wanie drogi

zabudowa mieszkaniowa bedzie narazona na ponadnormatywne odd:

>czenia przeciwhatasowe mogg nie zapewnié

ten bedzie
dotrzymania wymaganych standardéw jakosci srodowiska w zakresie klimatu akustycznego.

budowe drogi obwodowe;j

Dlatego jedynym racjonalnym wariantem, jest warian

dla miasta Przemysla.

Dla projektowanego odcinka drogi przeanalizowano i oceniono przedstawione ponizej,

dwa warianty przebiegu trasy.

Wariant I

Planowane przedsigwzigcie rozpoczyna si¢ w obrebie drogi krajowej nr 77 tj. na ul.

Krakowskiej ok. km 144+144 drogi krajowej. Po okolo 400 m, za skrzyzowaniem

projektowana droga skrgca w kierunku potudniowym, a nastgpnie biegnie pod wiaduktem na
skrzyzowaniu z ul. Monte Cassino. Dalszy przebieg drogi nastepuje wzdtuz istniejacej ulicy
Emilii Plater. Ok. km 1+520 znajduje si¢ skrzyzowanie z ul. 29 Listopada, stanowiacej zjazd
z obwodnicy do ul. Buszkowickiej, biegnacej wzdtuz Sanu i toréw kolejowych. W dalszym
odcinku obwodnica przebiega w poblizu Cieplowni Zasanie tj. km 1+804 rozpoczyna sig
estakada mostu na rzece San. Most koficzy si¢ km 2+122 i obwodnica przebiega w kierunku
potudniowo-wschodnim w poblizu i wzdtuz ulic Stonecznej i Wilczanskiej. Ok. km 2+220

znajduje si¢ zjazd z obwodnicy w kierunku ulic Kopernika oraz Stonecznej, a dalej zjazd do

ul. Konopnickiej. W dalszym przebiegu obwodnica pr: ga w poblizu cerkwi przy ul.
Wilczanskiej, nastgpnie lekko skreca w kierunku poludniowym, przekracza istniejaca ulice
Sybirakow i przekracza ul. W. Pola. Pod wiaduktem droga przekracza linie kolejowa ok. km

3+620. W miejscu wiqczenia si¢ do drogi krajowej nr 28 (ul. Lwowska) znajduje sie rondo

z mozliwoscia zjazdu réwniez w kierunku ul. Zana i ul. Mickiewicza. Koniec obwodnicy

znajduje si¢ ok. km 347+983 drogi krajowej nr 28.

W przypadku Wariantu I dlugos¢ drogi wynosi 3,84 km, a zajmowana powierzchnia

zne byloby wyburzenie

153 600 m2. Na przebiegu trasy w omawianym wariancie koni

RDOS-18-WO0-6613-1-12/08/bk Strona 12 z 26



ogolem 59 budynkéw, w tym: 21 budynkéw mieszkalnych, 35 budynkéw gospodarczych

i 3 budynkéw przemystowych.

Wariant 11

Podobnie jak w Wariancie I planowane przedsiewzigcie rozpoczyna si¢ w obregbie
drogi krajowej nr 77 tj. na ul. Krakowskiej ok. km 144+144 drogi krajowej. Po okolo 400 m,
za skrzyzowaniem projektowana obwodnica skreca w kierunku poludniowym, a nastgpnie

- drogi

yzowaniu z ul. Monte

nastepuje szerokim tukiem w kierunku potudniowo-wschodnim, az do mostu na Sanie w km

Sanu obwodnica p
zabytkowego Szanca Wilcze z okresu | wojny $wiatowej. Nastepnie droga biegnie w poblizu
Sanu (tereny podmokle) omijajac osiedle Wilcze. Z obwodnicy w przebiegu wariantu II
w rejonie osiedla Wilcze planuje si¢ 2 zjazdy przecinajace obszar zabudowy osiedla

w kierunku ul. Kopernika oraz ul. Polnej. Po przekroczeniu Szanca na ul. Szancowej, droga

ie pod w

kolejowej ok. km 4+070. W miejscu wlaczenia si¢ do drogi krajowej nr 28 (ul. Lwowska)

Koniec obwodnicy znajduje si¢ ok. km 347+983 drogi krajowej nr 28.
"W przypadku Wariantu II dlugos¢ drogi wynosi 4, 25 km, a zajmowana powierzchnia

170 000 m2. Droga omija istniejace osiedla mieszkaniowe zar6wno na lewym brzegu, jak i na

prawym brzegu rzeki San. Powoduje to zwigkszenie dlugosci obwodnicy o 443 m. Ponadto

79

Ow, w tym: 15 budynkéw mi

budynkéw gospodarczych i 3 budynkow przemystowych.

W R egu

zastosowanie analizy wielokryterialnej, metoda ujednoliconych wskaznikéw i wag. Analiza ta

tow p

Wy

rowniez wariant . Po zebraniu wynikéw czastkowych i przeprowadzeniu calosciowe] analizy

RDOS-18-WOO0-6613-1-12/08/bk Strona 13 2 26



wielokryterialnej wykazano w Raporcie, Zze najkorzystniejszym dla srodowiska wariantem

przebiegu drogi obwodowej dla miasta Przemysla bedzie wariant I.

Na trasie projektowanej obwodnicy zaréwno w wariancie I jak i wariancie II
usytuowane sg nast¢pujace obiekty zabytkowe objgte ochrona konserwatorska:

1. Polski dworek z okresu klasycyzmu przy ul. Lwowskie) 1.

b3

. Dwie kamienice z poczatku XX wieku przy ul. Lwowskiej 31 5.

. Wal fortyfikacji ziemnej "Twierdzy Przemysl” z fortami: ,,.Szaniec Garbarze

Pobereze” i ,,Szaniec Wilcze” z 1887 1.

4. Betonowy bunkier ,,Linii Mototowa” z okresu I Wojny Swiatowe;.

Lh

. Cerkiew Prawostawna Zasnigcia Naj$wietszej Maryi Panny przy ul. Wilczanskiej 24

wybudowany w 1887 r., a obok cerkwi znajduje si¢ cmentarz.

Zaplecze budowy, bazy materialowe oraz parkingi sprzetu i maszyn bedg

zlokalizowane poza granicami obszarow Natura 2000 oraz innych powierzchniowych form

ochrony przyrody ustanowionych na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, a takze poza obszarem Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (w przypadku
koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie ww. GZWP zastosowane zostang
dodatkowe zabezpieczania przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo — wodnego), poza
dolinami rzeki San i potoku Lug oraz bezposrednim sasiedztwem zabudowy mieszkaniowe;.

Prace budowlane beda prowadzone w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni. Prace niwelacyjne beda prowadzone
w sposob pozwalajacy na uniknigcie odwodnienia pobliskich terenéw. Prace te nie beda
powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeplywéw w ciekach powierzchniowych
oraz zmiany kierunkow i predkosci przeplywow wod.

Po zakonczeniu prac teren zostanie przywrocony do poprzedniego stanu. Warstwa

z pasa robot bedzie odpowiednio zdeponowana i po zakonczeniu prac

wykorzystana do rekultywacji terenu lub urzadzania zieleni przydroznej. Roboty beda

organizowane w sposob minimalizujacy ilos¢ powstajacych odpadéw budowlanych. Ody
te beda segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w pojemnikach oraz regularnie
odbierane przez odpowiednie podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawié

w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, beda segregowane i oddzielane od
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stopniu zurbanizowania. Na trasie drogi obwodowej autostrady znajduja sig tereny zabudowy
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