UCHWALA NR 96/2010
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYSLU
z dnia 24 maja 2010 .

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto I"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z2001r. Nr 142, poz. 1591, z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2003 r. Nr 80, poz. 717, z pdzniejszymi zmianami) po
stwierdzeniu zgodnosci ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Przemysla uchwalonego uchwata Rady Miejskiej w Przemyslu Nr 26/2006 z dnia 23.02.2006 r., Rada Miejska
w Przemyslu uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogdlne

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Stare Miasto [”, zwany w dalszej czesci
uchwaty planem.

2. Plan obejmuje granicami obszar o powierzchni 6,11 ha potozony w Przemy$lu, zawarty pomiedzy ulicami:
Kosciuszki, Jagielloniska, Franciszkanska, Kazimierza Wielkiego, Ratuszowa, Mostowg (razem z odcinkami tych
ulic), jak na rysunku planu.

3. Zalacznikami do niniejszej uchwaty sa:

1) Zatacznik Nr 1'rysunek planu wskali 1: 1000 stanowiacy integralna cze$¢ uchwaly, ktéry obowiazuje
w zakresie zastosowanych oznaczen stanowionych.

2) Zalacznik Nr 2 okre$lajacy sposéb realizacji zapisanych wplanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

3) Zalacznik nr 3 zwierajacy rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
§ 2. 1. W obszarze planu ustala si¢ nastgpujace przeznaczenia terendw wedhug przyjetych oznaczen:

1) UP — teren ustug celu publicznego,

2) U - tereny ushug.

3) MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowe;j,

4) KDG - tereny drég publicznych gtéwnych,

5) KDZ - teren drogi publicznej zbiorczej,

6) KDD - tereny drdog publicznych dojazdowych,

7) KDW — teren drogi wewngtrznej,

8) KDX — tereny ciagéw pieszo — jezdnych,

9) KX — tereny ciagdw pieszych i placéw,

10) ZP — tereny zieleni urzadzonej,

11) ZP/ZZ — teren zieleni urzadzonej i zagrozony powodzia.

2. Ustala si¢ ochron¢ calego obszaru opracowania planu jako Strefy Ochrony Starego Miasta, dla ktorej
ustalenia zawarto w przepisach szczegotowych i obejmujaca:

1) uktad urbanistyczny wpisany do rejestru zabytkdw i oznaczZony na rysunku planu symbolem A-705/709,
2) budynki wpisane do rejestru zabytkdéw i oznaczone na rysunku planu symbolami: |

a) przy ulicy Jagiellonskiej: A- 499, A-204, A-188, A-260, A- 671, A-821,

b) przy ulicy Ratuszowej: A-143,
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c) przy ulicy Serbanskiej: A-117,

d) przy ulicy Kazimierza Wielkiego: A-500, A-501, A-502, A-503, A-504, A-210,
e) przy ulicy Franciszkanskiej: A-457,

f) przy ulicy Tadeusza Kosciuszki: A- 427,

3) ulice i pierzeje zabudowy wzdluz ulic: Rybiej, Jagielloniskiej, Kazimierza Wielkiego, Tadeusza Kosciuszki,
Ratuszowej, Walowej, Franciszkanskiej, wpisane do rejestru zabytkdéw ioznaczone na rysunku planu
symbolami: A-519, A-524, A-525, A-528, A-536, A-539, A-540,

4) stanowiska archeologiczne wystepujace na obszarze planu, oznaczone na rysunku planu numerami: 44, 53, 54,
55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66,

5) budynki wpisane do ewidencji zabytkéw miasta Przemysla i oznaczone na rysunku planu symbolami: Ew -
1 do Ew —27,

6) fragmenty miejskich muréw obronnych,

7) inne obiekty budowlane wymienione w przepisach szczegdtowych, wtym migdzy innymi: wspdlczesne
budynki stanowiace uzupelnienia istniejacych pierzei iblokéw zabudowy historycznej, obiekty matej
architektury.

3. Na obszarze opracowania planu ustala sie:

1) jako przestrzen publiczng tereny oznaczone symbolami: KDW, KDX, KX, ZP, ZP/ZZ oraz wszystkie
podcienia i chodniki w terenach U, parkingi w terenie UP,

2) dopuszczalng maksymalng powierzchnie sprzedazy do 2000 m? w jednym obiekcie handlowym,
3) zakaz lokalizacji wolnostojacych wiez i masztéw antenowych

4) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw w granicach dziatek,

5) dopuszcza si¢ podziemne trasy turystyczne,

6) zasady lokalizacji reklam, szyldéw, tablic ogtoszeniowych i informacyjnych i innych elementoéw plastycznych
zwigzanych z funkcja obiektéw ustugowych i obshugg turystyczna:

a) dopuszcza sie ich lokalizacje:
- na elewacjach budynkéw ustugowych i mieszkalno-ushugowych: w poziomie parteru,

- w formie instalacji plastycznych wolnostojacych: w pasach terenu pomigdzy liniami rozgraniczajacymi
drég, ciagdw pieszo - jezdnych a liniami zabudowy, w terenach ciagéw pieszych i placéw oraz ciagéw
pieszo-jezdnych, pod warunkiem pozostawienia wolnego przejscia lub przejazdu o szerokosci co najmniej
3,00 m,

- na stupach ogtloszeniowych,
b) zabrania si¢ ich umieszczania:
- na pomnikach oraz w promieniu 10,0 m od nich,
- na drzewach,
- na urzadzeniach infrastruktury technicznej,
- na ogrodzeniach, balustradach i balkonach,
4. Wystepujace w uchwale ponizsze pojecia oznaczaja:

1) dominanta architektoniczna — obiekt budowlany Iub jego czgsé, ktora koncentruje uwage obserwatordéw ze
wzgledu na swoja wyrdzniajacg forme architektoniczna,

2) punkt szczegdlny — niewielki obiekt przyciagajacy uwage obserwatoréw, zwlaszcza pomnik, fontanna,
instalacja plastyczna,

3) galeria — wielofunkcyjny zespot ushugowo-handlowy zawierajacy wydzielone sklepy, lokale ushigowe,
rekreacyjno — kulturalne, stanowiace jeden budynek,
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4) parking podziemny — miejsca parkingowe urzadzone pod poziomem terenu lub w piwnicach budynkdw,

5) korytarz przewietrzania miasta — pas terenu utrzymywany bez zabudowy lub z ograniczong wysokoscia
zabudowy w celu poprawy jakosci powietrza w terenach intensywnej zabudowy, drdg iinnych terenach
narazonych na zaleganie smogu i zanieczyszczonych mas powietrza,

6) dach ptlaski zielony — dach o powierzchni biologicznie czynnej na konstrukc;ji stropu.

Rozdzial 2.
Przepisy szczegolowe

§ 3. 1. Wyznacza si¢ TEREN USLUG CELU PUBLICZNEGO oznaczony na rysunku planu symbolem UP
o0 powierzchni 0,78 ha.

2. Okredla si¢ podstawowe przeznaczenie terenu: dla zabudowy obiektami uzytecznodci publicznej
o dopuszczalnym zakresie ustug: administracyjne, biurowe, o§wiatowe.

3. W terenie dopuszcza si¢ lokalizacje:

1) ustug handlowych i gastronomicznych w budynkach uzytecznosci publicznej, do 10% powierzchni uzytkowej
budynku, ,

2) ogolnodostepnych parkingéw naziemnych i podziemnych w obrysie A; — Ay okreslonym na rysunku planu,
3) drég wewngtrznych, dojazdéw i przejazddw, ciagdw pieszych,
4) zieleni urzadzonej stuzacej rekreacji, boisk i urzadzen sportowo-rekreacyjnych, punktéw szczegélnych,

5) stacji transformatorowych, oraz sieci iinnych urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z obshuga
terenu.

4.Na terenie zakazuje si¢ budowy garazy naziemnych, budynkéw gospodarczych, wiat, obiektéw
tymczasowych oraz statych ogrodzen za wyjatkiem ogrodzen od strony drég publicznych i dzialek przeznaczonych
dla obiektéw oswiaty.

5. W stosunku do terenu, o ktérym mowa w ust.1 ustala sie:

1) obowiazujaca lini¢ zabudowy w liniach rozgraniczajacych teren UP i tereny drog publicznych: 1KDD, 2KDG,
2KDD z wylaczeniem odcinka A -A o i wzdtuz ciagu pieszo-jezdnego 1KDX, jak na rysunku planu,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy: od drogi publicznej 2KDG w odleglosci 6,00 m od jej linii rozgraniczajacej
na odcinku A -A o oraz w linii rozgraniczajacej teren UP i ciag pieszo-jezdny 1KDX, jak na rysunku planu,

3) wielkosé powierzchni zabudowy: nie wigcej niz 70 % powierzchni terenu,

4) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niz 20 % powierzchni terenu,

5) dla obshugi obiektéw ustugowych nalezy zapewnic:
a) co najmniej 1 miejsce postojowe na 30 m? powierzchni uzytkowej funkcji ushugowe;j,
b) dojazdy i miejsca dla parkowania roweréw.

6) maksymalna wysoko$¢ dla budynkéw 25,00 m od poziomu terenu przy wejsciu gléwnym do najwyzszego
poziomu dachu,

7) dopuszczalne ksztatty dachéw: dwuspadowe, wielospadowe, mansardowe, tupinowe.
6. W stosunku do zabudowy na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢:
1) w obrysie A; - Ay okre$lonym na rysunku planu dopuszcza sie :

a) maksymalng wysoko$¢ dachu lub stropodachu nad podziemnym parkingiem do 0,60 m. nad poziomem
terenu, ‘

b) dopuszczany ksztalt dachu:‘p{aski stuzacy jako parking haziemny lub plaski zielony;
2) w obrysie B, -B4 okreslonym na rysunku planu dopuszcza sie:

a) rozbudowe i nadbudowe budynku oznaczonego na rysunku planu symbolem "1",
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b) maksymalng wysoko$é 12,00 m od poziomu terenu przy gidéwnym wejsciu do budynku do najwyzszego
poziomu dachu,

c¢) obowiazujacy ksztatt dachu: wielospadowy o kacie nachylenia potaci 30 - 45° lub o powierzchni fupinowej,

d) potaczenie przewiazka z budynkiem zlokalizowanym przy drodze publicznej 1KDD ioznaczonym na
rysunku planu symbolem ,,A — 4277,

3) w obrysie C; -Cg okreslonym na rysunku planu dopuszcza sig:
a) rozbudowe budynku oznaczonego na rysunku planu symbolem ,,Ew-1" od strony zachodniej,

b) maksymalng wysokosé czesci rozbudowanej 12,00 m od poziomu terenu w obrysie jak wyzej, do
najwyzszego poziomu dachu,

c) remont i przebudowe elewacji polegajace na zmianie ksztaltu i ilosci otwordw okiennych i drzwiowych,

d) remont i przebudowe dachu polegajace na doswietleniu poddasza za pomoca lukarn, okien polaciowych lub
przeszklen potaci dachowych,

¢) dopuszczalne materialy w wystroju elewacji, poza elewacja frontowa: tynki gladkie zelementami
dekoracyjnymi: metalowymi, szklanymi, ceramicznymi ikamiennymi na powierzchni co najwyzej 10%
powierzchni catkowitej kazdej elewacji,

) kolorystyké elewacji: pastelowa jasna dla $cian, ciemniejsza dla detali wystroju elewacji i dachu,
4) w obrysie Dy — D4 okreslonym na rysunku planu dopuszcza sig:
a) nadbudowe i rozbudowe w kierunku zachodnim budynku oznaczonego na rysunku planu symbolem "2",
b) maksymalng wysoko$é 12,00 m od poziomu terenu, do najwyzszego poziomu dachu,
¢) obowiazujacy ksztalt dachu: wielospadowy o kacie nachylenia potaci 30 - 459,

d) przebudowe elewacji dotyczaca ilosci i ksztattu okien i drzwi, z ograniézeniem ich powierzchni do 50%
powierzchni elewacji,

e) dopuszczalne materiaty w wystroju elewacji: tynki gladkie zelementami dekoracyjnymi: metalowymi,
szklanymi, ceramicznymi i kamiennymi na powierzchni co najwyzej 10% powierzchni elewacji,

5) w stosunku do istniejacych na terenie budynkéw garazowych i gospodarczych ustala si¢ zakaz przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania.

7. Dopuszcza si¢ podzialy na dzialki majace na celu wydzielenie dzialek dla urzadzen infrastruktury
technicznej, parkingu ogélnodostgpnego i komunikacji.

8. Dostgpnos¢ komunikacyjna terenu z drég publicznych: gldwnej - 2KDG, dojazdowych - 1KDD i 2KDD
i ciagu pieszo-jezdnego 1KDX.

9. W przypadku lokalizacji funkcji zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i miodziezy - poziom
hatasu nie moze przekracza¢ poziomu dopuszezalnego dla terenow zabudowy zwiazanej ze stalym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy.

§ 4. 1. Wyznacza si¢ TERENY USLUG oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) 1U o powierzchni 0,15 ha,
2) 2U o powierzchni 0,13 ha,
3) 3U o powierzchni 0,24 ha,
4) 4U o powierzchni 0,29 ha,
5) 5U o powierzchni 0,09 ha.

2. Okredla si¢ przeznaczenie terenu dla zabudowy obiektami uslugowymi o dopuszczalnym zakresie ushig:
handel, gastronomia, kultura, ushugi zwiazane zobstuga turystyki, biura atakze wielofunkcyjne obiekty typu
»galeria”, ktére nalezy zrealizowaé w formie jednego budynku na kazdym z terendw i o minimalnej powierzchni
uzytkowej 2500 m? w kazdym budynku.
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3. Na terenach, o ktédrych mowa wust. | dopuszcza si¢ lokalizacje: zieleni ozdobnej niskiej iwysokiej,
murkoéw, pochylni, schodéw terenowych, obiektéw malej architektury, punktéw szczegblnych, sezonowych
ogrodkow gastronomicznych, stacji transformatorowych wbudowanych w budynki oraz sieci i innych urzadzen
infrastruktury technicznej zwiazanych z obstugg terenu.

4. Dla terendw 2U i 4U dopuszcza si¢ ustugi celu publicznego z zakresem ustug administracyjnych.
5. W stosunku do terendw, o ktorych mowa w ust.1 ustala sie:
1) zakazuje si¢ budowy garazy naziemnych, budynkéw gospodarczych, wiat, obiektéw tymczasowych,

2) zakazuje si¢ tymczasowych i statych przegréd uniemozliwiajacych komunikacje piesza na terenach, ktére
stanowig przestrzen publiczna,

3) zakazuje si¢ ogrodzen, za wyjatkiem tymczasowych ogrodzen sezonowych ogrédkéw gastronomicznych,
4) wielkos¢ powierzchni zabudowy: do 100 % powierzchni kazdego terenu,

5) w zakresie obstugi parkingowej nakazuje si¢ zapewnié co najmniej 1 miejsce postojowe na 30 m? powierzchni
uzytkowej ushug w ogdlnodostgpnych parkingach podziemnych pod terenami 1U, 2U, 3U, 4U, czedcia drogi
dojazdowej 2KDD, czgscia ciagu pieszego i placu 1KX z wjazdami i wyjazdami na droge dojazdowa 2KDD,
ktére moga by¢ zbilansowane dla wszystkich terendw,

6) nakazuje si¢ polaczenia budynkéw na terenach 1U, 2U, 3U, 4U w poziomie podziemnych garazy i dopuszcza
si¢ ich pofaczenie ponad terenami komunikacji facznikami komunikacyjnymi oraz zadaszeniami tworzacymi
kryte pasaze.

6. W stosunku do zabudowy realizowanej na terenie 1U dodatkowo ustala si¢:

1) obowiazujaca lini¢ zabudowy od strony zachodniej od drogi publicznej 2KDD bedacyg przediuzeniem pierzei
wyznaczonej przez budynek oznaczony na rysunku planu symbolem ,3” - dla $cian powyzej parteru,
z dopuszczeniem cofnigcia Scian parteru do 4,50 m jako podcienia dla strefy wejsciowej,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) od strony wschodniej: w linii rozgraniczajacej teren drogi dojazdowej 2KDD,
b) od strony pétnocnej: w linii rozgraniczajacej teren drogi dojazdowej 2KDD,

3) zabudowe nalezy zrealizowa¢ w formie budynku dobudowanego do istniejacych scian szczytowych budynkéw
oznaczonych na rysunku planu symbolami: ,,3” i ,,Ew-77,

4) obowiazujaca wysokos¢ zabudowy - nie wigcej niz 16,50 m od poziomu drogi 2KDD do najwyzszego poziomu
dachu,

5) obowiazkowa dominanta architektoniczna w péinocno-wschodnim narozu budynku o dopuszczalnej wysokosci
—do 4,50 m powyzej gzymsu ostatniej kondygnacji,

6) obowiazkowe gzymsy lub inne poziome elementy wystroju elewacji ponad parterem i pod okapem dachu,

7) ksztatt dachu: wielospadowy z dopuszczalnymi przeszkleniami powierzchni dachowych, lukarnami, attykami,
wiezyczkami,

8) kat nachylenia potaci dachowych: 20 - 40°, ‘
9) pokrycie dachu blacha ptaska lub blachodachdéwka w kolorze szarym lub grafitowym,

10) dopuszczalne materialy w wystroju elewacji: tynk gladki, ceramika budowlana, kamien naturalny, szklo,
metal,

7. W stosunku do zabudowy realizowanej na terenach 2U i 3U dodatkowo ustala sig:

1) obowiazujaca lini¢ zabudowy od strony péinocnej i pdinocno — wschodniej: w linii rozgraniczajacej teren ciagu
pieszego i placu 1KX - dla $cian powyzej parteru, z obowiazkowym cofnigciem $cian parteru dla urzadzenia
podcieni stanowiacych strefe wejs¢ do obiektow, o szerokosci co najmniej 3.00 m,

2) obowiazujacg lini¢ zabudowy od strony zachodniej w odlegtosci 2,50 m od linii rozgraniczajacej teren drogi
dojazdowej 2KDD z dopuszczeniem cofnigcia $ciany zachodniej parteru w budynku na terenie 2U do 4,50 m,
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3) obowiazujace linie zabudowy od strony zachodniej i wschodniej w liniach rozgraniczajacych teren ciagu
pieszego i placu 1KX — pomiedzy terenami 2U i 3U,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegloscei:
a) 2.50 m od linii rozgraniczajacej teren drogi dojazdowej 2KDD od strony potudniowej — dla terenu 2U,

b) 2.50 m od linii rozgraniczajacej teren ciagu pieszo-jezdnego 2KDX od strony potudniowo-zachodniej - dla
terenu 3U,

c) w linii rozgraniczajacej teren ciagu pieszego i placu 1KX od strony wschodmej i pétnocno-wschodniej — dla
terenu 3U,

5) obowiazkowe pionowe podzialy elewacji nasladujace pierzeje ze zwarta zabudows kamienicami
o zréznicowanej szerokosci traktéw od 6.00 do 12.00 m od strony drogi publicznej 2KDD, ciagu pieszo-
jezdnego 2KDX i ciagu pieszego i placu 1KX,

6) minimalng wysokos$¢ zabudowy: 12,00 m od poziomu ciagu pieszego i placu 1KX do najwyzszego poziomu
dachu,

7) maksymalng wysokosé zabudowy: 15.00 m od poziomu ciggu pieszego iplacu 1KX zdopuszczeniem
zréznicowania wysokodci czesci budynkdw w sposéb na$ladujacy pierzeje ze zwarta zabudowa kamienicami
o réznej wysokosci,

8) ksztatt dachéw: dwuspadowe lub wielospadowe okacie nachylenia potaci dachowych 30-
40° z dopuszczalnymi swietlikami dachowymi,

9) dopuszczalne pokrycie dachu: blacha ptaska, blacha wytlaczana imitujaca dachéwke, panele ze szkia
organicznego lub innych materialéw przezroczystych,

10) dopuszczalne materialy w wystroju elewacji: tynk gladki, ceramika budowlana, kamiefi naturalny, szklo,
metal,

11) obowiazkowe dominanty architektoniczne: w péinocno-zachodnim narozniku budynku na terenie 2U
i péinocno-wschodnim narozniku budynku na terenie 3U, o dopuszczalnej wysokoéci do 6.00 m powyzej
gzymsu najwyzszej kondygnacji.

8. W stosunku do zabudowy realizowanej na terenach 4U dodatkowo ustala sie:

1) obowigzujaca lini¢ zabudowy od strony zachodniej w odleglosci 1,50 m od linii rozgraniczajacej teren drogi
publicznej 2KDD - dla $cian powyzej parteru z dopuszczeniem cofnigcia Sciany parteru dla urzadzenia podcieni
stanowiacych strefe wejs¢ do obiektdw, o szerokosci traktu co najmniej 3.00 m,

2) obow1qzujch lini¢ zabudowy od strony poludniowej w zmiennej odleg{osm 6,5 — 8,00 m od linii
rozgraniczajacej teren drogi publicznej 2KDD, jak na rysunku planu,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony wschodniej i pénocno-wschodniej w odleglodei 2,50 m od linii
rozgraniczajacej teren ciagu pieszo-jednego 2KDX,

4) obowigzkowe pionowe podzialy elewacji nasladujace pierzeje ze zwarta zabudowa kamienicami
o zréznicowanej szerokosci traktéw od 6.00 do 12.00 m od strony drogi publicznej 2KDD i ciagu pieszo-
jezdnego 2KDX,

5) minimalng wysokos¢ zabudowy: 12,00 m od poziomu mqgu pieszo- jezdnego 2KDX do najwyzszego poziomu
dachu,

6) maksymalng wysokos$¢ zabudowy: 15.00 m od poziomu ciagu pieszo-jezdnego 2KDX z dopuszczeniem
zréznicowania wysokoscei czesci budynku w sposéb nasladujacy pierzeje ze zwarta zabudowa kamienicami
o réznej wysokosci,

7) ksztalt dachow: dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych 30-
40° z dopuszczalnymi przeszkleniami potaci na powierzchni do 50 % powierzchni catkowitej dachu,

8) dopuszczalne pokrycie dachu: blacha plaska, blacha wytlaczana imitujaca dachowke, panele ze szkla
organicznego lub innych materiatéw przezroczystych,

9) dopuszczalne materialy w wystroju elewacji: tynk gladki, ceramika budowlana, kamiefi naturalny, szklo,
metal,
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10) obowiazkowa dominanta architektoniczna w potudniowo-zachodnim narozniku budynku.
9. W stosunku do zabudowy realizowanej na terenach 5U dodatkowo ustala sie:

1) ochrong budynku oznaczonego na rysunku planu symbolem ,,Ew-15” w zakresie zachowania jak w stanie
istniejacym budynku: obrysu muréw zewnetrznych i balustrady na tarasie od strony p6inocnej,

2) obowiazujaca lini¢ zabudowy od drdg publicznych i ciagu pieszego — w liniach rozgraniczajacych teren 5U od
strony pdinocnej, zachodniej i poludniowej, ze scigciem poludniowo-zachodniego naroznika — jak na rysunku
planu — dla poziomu parteru, bedaca jednoczesnie nieprzekraczalng linig zabudowy dla wyzszych kondygnacji
nadziemnych oraz w zmiennej odleglosci 1,5 - 3,0 m od linii rozgraniczajacej teren 5U od strony wschodniej,
jak na rysunku planu.

3) W stosunku do istniejacych na terenie budynkéw ustala sie:

a) dopuszcza si¢ zabudowe istniejacego tarasu na poziomie stropodachu nad parterem budynku , Ew-15”
konstrukcja szkieletowa z przeszklonymi $ciankami idachem, lub jego zabudowe $cianami pelnymi
z otworami okiennymi i dachem lub stropodachem, z zastrzezeniem warunkéw ust. 9 pkt 1,

b) maksymalng wysoko$¢ zabudowy 15,00 m od poziomu ciggu pieszo-jezdnego 4KDX do najwyzszego
poziomu dachu lub stropodachu,

c) glowne wejscie do budynku od strony potudniowo-zachodniego $cigtego naroznika,

d) obowiazkowa dominant¢ architektoniczna w poludniowo-zachodnim narozniku w postaci: wykusza,
wiezyczki, attyki lub innego elementu architektonicznego o wysokosci przewyzszajacej poziom gzymsu
dachu lub stropodachu co najmniej o0 2,00 m lecz nie wigcej niz 4,50 m,

e) dopuszczalne formy dachu: dach wielospadowy, ptaski stropodach lub taras na dachu, w tym dach zielony,
dach o powierzchni lupinowe;j.

10. Obstuga komunikacyjna terendw:
1) dla terenu 1U: z drogi publicznej dojazdowej 2KDD,

2) dla terenéw 2U, 3U, 4U: z drogi publicznej dojazdowej 2KDD, ciagu pieszo-jezdnego 2KDX, ciagu pieszego
i placu 1KX,

3) dla terenu 5U: z drogi publicznej stanowiacej ulicg Ratuszowa, ciagu pieszo-jezdnego 4KDX i ciagu pieszego
2KX.

11. Dopuszczalny poziom halasu dla terendéw 1U i 5U nie moze przekroczyé poziomu hatasu dopuszczalnego
dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j.

12. Dopuszcza sie podzialy na dziatki dla lokalizacji drég publicznych i wewnetrznych oraz sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej o powierzchniach wynikajacych z ich parametréw technicznych.

§ 5. 1. Wyznacza sig¢ TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO — USLUGOWEJ, oznaczone na rysunku
planu symbolami:

1) 1 MW/U o powierzchni 0,07 ha,
2) 2 MW/U o powierzchni 0,16 ha,
3) 3 MW/U o powierzchni 0,31 ha,
4) 4 MW/U o powierzchni 0,16 ha,
5) S MW/U o powierzchni 0,26 ha,
6) 6 MW/U o powierzchni 0,38 ha.

2. Okresla si¢ podstawowe przeznaczenie terenéw: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z ustugami oraz
ushigowa z dopuszczalnym zakresem ushig: handlu, biurowych, gastronomii, obstugi turystycznej, bankowych, -
gabinetow lekarskich, pracowni rzemieslniczych i artystycznych.

3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 zakazuje si¢ budowy garazy i budynkéw gospodarczych blaszanych,
wiat, obiektéw tymczasowych.

4. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszeza si¢ budowe:
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1) murkéw, pochylni, schodéw terenowych, obiektéw malej architektury, punktéw szczegdlnych, sieci i innych
urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z obshuga teren6w,

2) murowanych: garazy, budynkéw gospodarczych iushugowych, zadaszonych oston $mietnikowych i urzadzefi
gospodarczych typu: trzepak, stojaki na rowery - na podwérkach wewnetrznych.

5. Na terenach, o ktorych mowa w ust, 1 ustala sie:

1) obowiazujace linie zabudowy od drég publicznych, ciagéw pieszo-jezdnych iciagéw pieszych w liniach
rozgraniczajacych te tereny, jak na rysunku planu,

2) wielkos¢ powierzchni zabudowy: do 100 % powierzchni kazdego terenu,

3) zasady obslugi parkingowej: nalezy zapewnié¢ 1 miejsce postojowe dla jednego mieszkania oraz 1 miejsce
postojowe dla 30,00 m? powierzchni uzytkowej ustug na terenach, o ktérych mowa wust.l oraz na
wydzielonych dla postoju miejscach na terenach drég publicznych, ciagéw pieszo-jezdnych ina terenach
parkingéw ogdlnodostepnych w obszarze opracowania planu,

4) dostgpno$¢ komunikacyjna terendéw: z drég publicznych: KDZ, 2 KDD, 3KDD, ciagéw pieszo — jezdnych
1KDX, 3 KDX, 4KDX, ciagu pieszego 2KX.

6. W stosunku do zabudowy na terenach, o ktérych mowa w ust.1 ustala sie:

1) maksymalna wysokos¢ zabudowy:
a) dla terenu IMW/U: 18,0 m od poziomu chodnika drogi 2KDD do najwyzszego poziomu dachu,
b) dla terenu 2MW/U 18,0 m od poziomu chodnika drogi 2KDD do najwyzszego poziomu dachu,

c)dla terenu 3MW/U: 22,0 m od poziomu chodnika drogi 2KDD iciagu pieszo-jednego 4KDX do
najwyzszego poziomu dachu,

d) dla terenu 4AMW/U: 17,0 m od poziomu ciagu pieszo-jezdnego 4KDX i16,0 m od poziomu chodnika ul.
Ratuszowej do najwyzszego poziomu dachu,

e) dla terenu SMW/U: 23,0 m od poziomu chodnika drogi KDZ i 19,0 m od poziomu chodnika ul. Watowej do
najwyzszego poziomu dachu,

f) dla terenu 6MW/U: 30,0 m od poziomu chodnika drogi KDZ i ciagu pieszo-jezdnego 4KDX do najwyzszego
poziomu dachu,

2) dopuszczalne ksztatty dachéw: dwuspadowe, wielospadowe, kopuly,

3) dopus,zcza‘ si¢ przebudowe na parterach okien na drzwi wejsciowe i witryny do lokali ustugowych
4) przebudowe dachéw polegajaca na budowie lukarn lub okien potaciowych, wiezyczek, attyk, koput,
5) dla terenu 2MW/U dodatkowo dopuszcza sig¢:

a) przebudowe ostatniej kondygnacji budynku oznaczonego na rysunku planu symbolem ,,3” ze imianq ksztattu
dachu na dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 30-40° i pokryciem
blachg ptaska lub blacho dachéwka w kolorze szarym,

b) nadbudowe budynku oznaczonego na rysunku planu symbolem,,Ew-3” o jedna kondygnacje, maksymalnie
do wysokosci 13,5 m od poziomu chodnika drogi 2KDD do najwyzszego poziomu dachu i pokryciem blacha
plaska lub blachodachdéwka w kolorze szarym,

¢) wykonanie okna w miejscu wneki na 2 kondygnacji nadziemnej budynku oznaczonego na rysunku planu
symbolem ,,Ew-4” od strony zachodniej z typem stolarki i podziatem jak w pozostalych oknach,

6) dla terenu 3SMW/U dodatkowo dopuszcza sig:
a) nadbudowe o jedna kondygnacje budynku oznaczonego na rysunku planu symbolem A-503 z zachowaniem
" ilodci, wielkosci iosi okién jak na nizszej kondygnacji oraz z dachem dwuspadowym, maksymalnie do
wysokosci 13,00 m od poziomu chodnika ciagu pieszo-jezdnego 4KDX do najwyzszego poziomu dachu,
b) przebudowe ostatniej kondygnacji budynku oznaczonego na rysunku planu symbolem ,4” ze zmiang

ksztattu dachu na dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 30-40° i pokryciem blacha plaska
lub blachodachéwka w kolorze szarym,
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¢) remont i przebudowe budynku oznaczonego na rysunku planu symbolem ,,5” pod warunkami:

- przebudowania segmentu z wejsciem gléwnym do budynku jako portalu wejSciowego z dopuszczeniem
w elewacji dominanty w postaci pionu balkondéw, wykusza lub innego elementu architektonicznego
podkreslajacego segment wejsciowy, o wysiggu nad chodnikiem drogi publicznej dojazdowej 2KDD do
1,50 m od lica §ciany,

- przebudowania istniejacej 4 kondygnacji nadziemnej z plaskim stropodachem na poddasze uzytkowe
z dachem dwuspadowym lub wielospadowym o kacie nachylenia potaci 30-40° i poziomem kalenicy
maksymalnie do wysokosci 17,5 m od poziomu chodnika przy wejsciu gtéwnym do najwyzszego poziomu
dachu, zdopuszczalnymi lukarnami, oknami polaciowymi, atakze zréznicowaniem wysokosci
poszezegdlnych segmentdw,

- wykonania podziatlu elewacji frontowej od strony drogi publicznej dojazdowej 2KDD na pionowe
segmenty nasladujace zwarta pierzej¢ zabudowy,

- przebudowania nadwieszonego nad ciggiem pieszo-jezdnym 3KDX istniejacego wykusza zgodnie
z obowigzujaca linia zabudowy dla pierzei wschodniej terenu 3SMW/U,

- przebudowania w elewacjach otwordw okiennych tak, aby stosunek powierzchni otwordw do powierzchni
" Sciany nie przekraczat 30%,

- wykonania elewacji z dopuszczalnych materiatow: tynk gladki, kamien naturalny, ceramika budowlana,
szklo, elementy metalowe,

- wykonania pokrycia dachu blacha plaska z rabkiem stojacym lub blachodachdéwka w kolorze grafitowym
lub szarym. '

7) Dla terenu 4AMW/U dodatkowo dopuszcza sig:

a) uzupelienie zabudowy wzdhuz pierzei pdéinocnej, potudniowej i wschodniej od strony drogi publicznej
stanowiace] -ulice Ratuszowa, ciagu pieszo-jezdnego 4KDX i ciagu pieszego 2KX w formie budynku lub
budynkéw dobudowanych do $cian szczytowych istniejacych budynkéw oznaczonych na rysunku planu
symbolami ,,Ew-12” | A-210”, pod warunkami:

- wykonania dominanty architektonicznej w potudniowo-wschodnim, $cigtym narozniku w postaci: wykusza,
balkonéw naroznych, wiezyczki, attyki wieficzacej naroznik budynku lub innego elementu
architektonicznego, o wysokosci przewyzszajacej poziom gzymsu dachu co najmniej 02,00 m lecz nie
wigcej niz 4,50 m,

- wykonania podziatn elewacji frontowych od strony drogi publicznej dojazdowej 2KDD, drogi publicznej
stanowiacej ulice Ratuszowa oraz ciagu pieszego 2KX na pionowe segmenty o niejednakowych
szeroko$ciach traktéw w granicach 4,50 -12,00 m,

8) Dla terenu 6MW/U dodatkowo dopuszcza sie:

a) nadbudowe o jedna kondygnacje budynku oznaczonego na rysunku planu symbolem ,,Ew-25” maksymalnie
do wysokosci 15,0 m od poziomu ciagu pieszo-jezdnego 4KDX do najwyzszego poziomu dachu
z zachowaniem wielkosci, ksztaltu, rozstawu okien oraz podzialéw stolarki jak na nizszej kondygnacji oraz
z dachem dwuspadowym lub wielospadowym,

7.Poziom hatasu nie moze przekroczy¢ poziomu hatasu dopuszczalnego dla zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej.

8. Dopuszcza si¢ podzialy na dziatki dla lokalizacji drég publicznych i wewnetrznych oraz sieci iurzadzen
infrastruktury technicznej o powierzchniach wynikajacych z ich parametréw technicznych.

§ 6. 1. Wyznacza si¢ TERENY DROG PUBLICZNYCH GLOWNYCH, oznaczone na rysunku planu
symbolami:

1) IKDG o powierzchni 0,02 ha,
2) 2KDG o powierzchni 0,75 ha.

2. Tereny, o ktérych mowa w ust. 1 przeznacza si¢ pod drogi publiczne tacznie ze skrzyzowaniami.
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3. W terenach, o ktérych mowa w ust.1 dopuszcza si¢: przejscia podziemne i podwieszone pod konstrukcja
mostu drogowego, zejscia piesze 1izjazdy S$ciezek rowerowych na teren ZP/ZZ, jeden staly budynek
z przeznaczeniem na ograniczone ushugi handlowe typu: kiosk, punkt informacyjny iobshigi turystycznej -
zlokalizowany na chodniku przy kladce zciagiem pieszo — rowerowym przez rzeke San w obrysie E;-—
E4 okreslonym na rysunku planu, pod warunkiem zapewnienia minimalnej, wolnej od zabudowy szerokosci
chodnika 2,50 m.

4. Ustala si¢ warunki dla kiosku ushugowego:
1) maksymalna wysokos$¢ do 4,50 m od poziomu terenu przy wejsciu do najwyzszego poziomu dachu,
2) minimalna wysokos$¢ okapu dachu 2,5 m od poziorﬁu terenu przy wejsciu,
3) powierzchnia zabudowy budynku: do 40,00 m?,
4) dach wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci 30-45°,

5) pokrycie dachu blacha ptaska z rabkiem stojacym, blachodachéwka, dachéwka bitumiczng — w kolorze szarym,
ciemnozielonym lub ciemnoczerwonym z dopuszczalnym wysunigciem pofaci dachowych poza obrys $cian —
do 1,00 m,

6) dopuszczalne materialy w elewacjach: tynk gladki z elementami: drewnianymi, ceramicznymi, kamiennymi,
szklanymi, metalowymi,

7) kolor Scian: jasny szary, bezowy lub piaskowy,
8) dopuszczalny taras od strony pdétnocnej, zachodniej i wschodniej.
5. Ustala si¢ parametry techniczne dla terenéw drog: '
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna, minimalna 25,00 m, jak na rysunku planu,
2) droga jednojezdniowa o co najmniej 3 pasach ruchu o minimalnej szerokosci po 3,00 m,

3) obustronne chodniki o minimalnej szerokosci po 2,00 m, oddzielone trwale od jezdni, znawierzchnia
betonowa, brukowang z kostki kamiennej, betonowej lub ptyt kamiennych,

4) o$wietlenie obustronne,

5) odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji miejskiej z zakazem sptywu tych wdd bezposrednio do rzeki
San,

6) dopuszczalne wydzielone $ciezki rowerowe lub pieszo-rowerowe,
7) dopuszczalne skrzyzowania z innymi drogami: jednopoziomowe skanalizowane i ronda.

6. Dopuszcza si¢ przebudowg mostu drogowego na rzece San w celu jego poszerzenia, budowy podwieszonych
chodnikdw, przejsé i Sciezek rowerowych, a takze polepszenia parametréw uzytkowych.

7. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosei, o ktdrej mowa w ust.5 pkt | w miejscach zabudowanych budynkami
tworzacymi zwarta pierzeje wzdtuz ulicy i na moscie, pod warunkiem zachowania parametréw ustalonych w ust.
5pkt.213.

§ 7. 1. Wyznacza si¢ TEREN DROGI PUBLICZNEJ ZBIORCZEJ oznaczony na rysunku planu symbolem
KDZ o powierzchni 0,69 ha.

2. W stosunku do terenu, o ktdrym mowa w ust.1 ustala si¢:
1) szeroko$§é w liniach rozgraniczajacych zmienna, minimum 20,00 m, jak na rysunku planu,
2) obowigzujaca jedna jezdnia z co najmniej trzema pasami ruchu o minimalnej szerokosci po 3,00 m,

3) chodniki obustronne szerokosci co najmniej 2,00 m z nawierzchnig z plyt kamiennych z dopuszczeniem kostki
brukowej w iloéci do 30% powierzchni chodnikéw, oddzielone trwale od jezdni,

4) oswietlenie obustronne,
5) odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacji miejskie;j,

6) zakazuje sie lokalizacji budynkdéw stalych i tymczasowych, budowli innych niz stanowiacych czes$¢ techniczno-
uzytkowa drogi lub przystanki komunikacji zbiorowej z czgsécia handlowa typu kiosk.
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3. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci, o ktorej mowa w ust.2 pkt 1 w miejscach zabudowanych budynkami
tworzacymi zwarta pierzej¢ wzdhiz ulicy pod warunkiem zachowania ustalen ust.2 pkt. 21 3.

§ 8. 1. Wyznacza si¢ TERENY DROG PUBLICZNYCH DOJAZDOWYCH, oznaczone na rysunku planu
symbolami:

1) 1 KDD o powierzchni 0,11 ha,
2) 2 KDD o powierzchni 0,45 ha,
3) 3 KDD o powierzchni 0,04 ha.
2. W terenach, o ktérych mowa w ust.1 dopuszcza sig¢ lokalizacje:
1) miejsc postojowych,
2) $ciezek rowerowych,
3) obiektéw malej architektury,
4) zieleni ozdobne;j.
3. W stosunku do terendw, o ktérych mowa w ust. 1, ustala si¢ nastepujace wymagania:
1) szerokosé¢ w liniach rozgraniczajacych — co najmniej 10.00 m,
2) droga jednojezdniowa z jednym lub dwoma pasami ruchu o szerokosci co najmniej po 3.00 m,
3) nawierzchnia jezdni z kostki brukowej kamiennej, z dopuszczeniem do 25% powierzchni z kostki betonowej,

4) chodniki obustronne bez kraweznikdéw o szerokosci co najmniej 1.50 m, bezposrednio przy krawedzi jezdni,
oddzielone od jezdni rysunkiem na nawierzchni, zaglebieniem w formie $cieku lub zréznicowanym materiatem
budowlanym,

5) nawierzchnia chodnikéw - jak dla jezdni,

6) w nawierzchni drogi dopuszcza si¢ wyrdznienie obrysu murdéw nieistniejacego budynku synagogi za pomoca
innego koloru, faktury i rodzaju materiatu, na poziomie drogi,

7) odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji miejskiej,
8) oswietlenie co najmniej jednostronne.

4. Dopuszceza sig zmniejszenie szerokosci, o ktérej mowa w ust.3 pkt 1 w miejscach zabudowanych budynkami
tworzacymi zwartg pierzej¢ wzdhuz ulicy pod warunkiem zachowania ustalen ust.3 pkt. 2 i 4.

§ 9. 1. Wyznacza si¢ TERENY CIAGOW PIESZO - JEZDNYCH oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) IKDX o powierzchni 0,06 ha,
2) 2KDX o powierzchni 0,10 ha,
3) 3KDX o powierzchni 0,03 ha,
4) 4KDX o powierzchni 0,29 ha.

2. W terenach 2KDX i4KDX dopuszcza sig¢, pod warunkiem zachowania szerokosci jezdni i chodnikéw,
lokalizacje:

1) statych obiektéw matej architektury, zieleni wysokiej i niskiej,
2) wej$¢ do podziemnych przejs¢ pod drogami i do podziemnych tras turystycznych,

3) nadbudowy pozostatosci murdw Bramy Miejskiej w sasiedztwie budynku oznaczonego na rysunku planu
symbolem A- 457 do wysokosci 0.6 m nad terenem jezdni,

4) sezonowych ogrodkéw gastronomicznych.
3. W stosunku do terendw, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ nastgpujace wymagania:
1) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych zmienna, minimum 5,00 m, jak na rysunku planu,

2) droga jednojezdniowa o jednym lub dwdch pasach ruchu, o szerokosci pasa ruchu co najmniej 3.00 m,
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3) nawierzchnia jezdni z kostki brukowej kamiennej, z dopuszczeniem do 25% powierzchni z kostki betonowej,

4) chodniki obustronne bez kraweznikéw o szerokosci co najmniej 1.00 m, bezpo$rednio przy krawedzi jezdni,
oddzielone od jezdni rysunkiem na nawierzchni, zaglgbieniem w formie $cieku lub zréznicowanym materiatem
budowlanym,

5) nawierzchnia chodnikéw z plyt kamiennych i kostki kamiennej z dopuszczeniem kostki betonowej w ilosci do
25% powierzchni chodnikdow,

6) oswietlenie co najmniej jednostronne,
7) odprowadzenie wdd opadowych do kanalizacji miejskiej.
§ 10. 1. Wyznacza si¢ TERENY CIAGOW PIESZYCH I PLACOW, oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) 1KX - o powierzchni 0,23 ha.
2) 2KX — o powierzchni 0,02 ha.
2. W terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza sie lokalizacje:

1) pochylm schodéw terenowych, murkéw o wysokosci do 0.90 m, gazonéw na Zlelen ozdobng, statych
i tymczasowych obiektéw matlej architektury,

2) przystankow autobusowych z wbudowang czescia handlowa typu: kiosk,

3) stojakéw rowerowych,

4) wejs¢ do przej$é podziemnych i podziemnych parkingéw i tras turystycznych,

5) ogrédkéw gastronomicznych,

6) sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej poza stacjami transformatorowymi.
3. W stosunku do terendw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala si¢ nastgpujace wymagania:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: co najmniej 5,00 m,

2) dla komunikacji pieszej nalezy zapewni¢ pas wolny od urzadzer i budowli naziemnych szeroko$ci minimum
2,00 m,

3) nawierzchni¢ moga stanowié: plyty kamienne oraz kostka kamienna z dopuszczeniem kostki betonowej
w ilosci do 25% ich powierzchni,

4) odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji miejskiej.
4. W stosunku do terenu 1KX ustala si¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

1) dopuszczalne rodzaje nawierzchni dla placu: plyty kamienne o wymiarach co najmniej 0,6x0,6 m
z dopuszczeniem kostki kamiennej w ilosci do 30% jego powierzchni,

2) w nawierzchni placu dopuszcza si¢ wyrdznienie obrysu muréw nieistniejacego budynku synagogi za pomoca
innego koloru, faktury lub rodzaju materialu, na poziomie placu.

§ 11. 1. Wyznacza si¢ TEREN DROGI WEWNETRZNEJ oznaczony na rysunku planu symbolem KDW
o powierzchni 0,01 ha.

2. Dla terenu ustala sig:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna, co najmniej 4,00 m, jak na rysunku planu,
2) droga jednojezdniowa z nawierzchnia z kostki kamiennej,
3) odwietlenie jednostronne,
4) odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacji miejskiej,
5) dopuszcza si¢ uzytkowanie drogi jako ciagu pieszego.
§ 12. 1. Wyznacza si¢ TERENY ZIELENI URZADZONE] oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) 1ZP - o powierzchni w granicach planu 0,04 ha,

2) 2ZP - o powierzchni w granicach planu 0,01 ha.
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2. W terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza si¢ lokalizacje:

1) punktéw szczegolnych,

2) sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej nie kolidujacych z zielenia wysoka i niska.
3. W terenach, o ktdrych mowa w ust. 1 ustala sie:

1) trawniki nalezy odgrodzi¢ od sasiednich terenéw murkami o wysoko$ci do 0,40 m ponad terenami
komunikacji, z oktadzing z kamienia, cegly klinkierowej lub ptytek betonowych,

2) dopuszcza si¢ przeznaczenie murkéw na state siedziska,
3) w terenie 1ZP dodatkowo dopuszcza sig:

a) wykonanie wokot istniejacego pomnika placyku z nawierzchnig z plyt kamiennych o powierzchni do 10,0
m?, z chodnikiem faczacym go z droga publiczng 2 KDD,

b) oddzielenie placyku z pomnikiem od trawnika zywoplotem o wysokosci do 1,5 m.

§ 13. 1. Wyznacza si¢ TEREN ZIELENI URZADZONEJ] 1ZAGROZONY POWODZIA, oznaczony na
rysunku planu symbolem ZP/ZZ, w liniach rozgraniczajacych oraz pod mostem z droga 1KDG, o powierzchni 0,24
ha. '

2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:
1) Nakazuje sig:
a) utrzymanie terenu i urzadzen jako elementéw ochrony przeciwpowodziowej miasta,
b) przeznaczenie terenu w liniach rozgraniczajacych jako gldwnego korytarza przewietrzania miasta,
¢) utrzymanie zieleni niskiej i nawierzchni trawiastej.
2) Dopuszcza sie:
a) zmiang wysokosci, ksztattu, konstrukcji, nawierzchni terenu umocnien brzegu i skarp wysokiego brzegu,

b) lokalizacj¢ urzadzen infrastruktury technicznej, pod warunkiem, ze ich lokalizacja nie naruszy
podstawowego przeznaczenia terenu,

c) ciagéw komunikacyjnych o utwardzonej nawierzchni dla obshugi ikonserwacji terenu oraz jako $ciezki
pieszo-rowerowe,

d) lokalizacje stalych itymczasowych pomostéw, mostéw ikladek na konstrukcjach nad terenem jako
estakady, konstrukcje wiszace i podobne, schodéw terenowych, punktéw rekreacyjnych i widokowych.

§ 14. 1. Ustala si¢ nastgpujace zasady remontéw, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej:

1) W zakresie komunikacji:

a) dostgpnosé obszaru — zdroég publicznych gléwnych 1KDG i12KDG stanowiacych: Most im. Orlat
Przemyskich, ulice Wybrzeze Marszatka Jozefa Pilsudskiego iulice Jagiellonska, za pomoca drdg
publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, 1KDD, 2KDD, 3KDD,

b) dostepnosé terendw: z drég publicznych dojazdowych KDD, ciagéw pieszo-jezdnych KDX oraz ciagdéw
pieszych KX.

2) W zakresie zaopatrzenia w wode:

a) zasilanie istniejacych blokéw zabudowy z istniejacej miejskiej sieci wodociagowej polozonej w obszarze
planu,

b) dla projektowanej zabudowy na terenach: _
- 1U i 2U z wodociagu @80 w drodze 2KDD stanowiacej ul. Wodna i Plac Rybi,
-3U 14U z wodociagu @125 1 @80 w drodze 2KDD stanowiacej ul. Ratuszowq i Plac Rybi,
- 5U i 4AMW/U z wodociagu @125 w ul. Ratuszowej lub 3125 w ul. Kazimierza Wielkiego,
- UP z wodociagu @110 w ul. Kosciuszki i @80 w ul. Wodnej,
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¢) dopuszcza si¢ usytuowanie sieci wodociagowej na terenach wszystkich ulic, placéw, ciagdéw pieszo-jezdnych
i pieszych w obszarze objetym planem oraz na terenach, dla ktorych takie dopuszczenie zostato okreslone
w przepisach szczegotowych,

d) dopuszcza si¢ zmiang parametrow sieci, o ktorych mowa w pkt 2b w przypadku ich remontu, przebudowy
Iub rozbudowy,

3) w zakresie gospodarki sciekowej:

a) odprowadzenie $ciekdw sanitarnych iwod opadowych ipowierzchniowych do miejskiej. sieci
kanalizacyjnej:

- 500/750 w ul. Ratuszowej,

- 500/860 w ul. Kazimierza Wielkiego,
- 600 w ul. Mostowej,

- 1700/1200 w ul. Wodne;j,

- 500/750 w ul. Rybiej,

- 500/750 w ul. Watowe;j,

- 900/1500 w ul. Jagiellonskiej,

b) dopuszcza si¢ sytuowanie sieci kanalizacyjnej na terenach ulic, placéw, ciagéw pieszo-jezdnych i pieszych
w obszarze objetym planem oraz na terenach, dla ktérych takie dopuszczenie zostato okreslone w przepisach
szczegdtowych,

4) w zakresie gospodarki odpadami:

a) komunalnymi i technologicznymi: gromadzenie iusuwanie prowadzone na zasadach obowiazujacych na
terenie miasta Przemysla,

b) miejsca do gromadzenia odpadéw z budynkéw mieszkalno - ustugowych iushigowych — wylacznie
* w obrebie nieruchomosci obejmujacych te budynki,

5) w zakresie cieptownictwa:

a) jako gtéwna zasade przyjmuje si¢ zapewnienie ciepla z miejskiej sieci cieplowniczej w obszarze planu:
z cieptociagdw 158/250 1 100/200 poprzez rozbudowana i podiaczona do nich sie¢ rozdzielcza,

b) w budynkach na terenach: 5U, IMW/U — 6MW/U dopuszcza si¢ stosowanie indywidualnych Zrodel ciepta
na bazie rozwigzan minimalizujacych wplyw na stan srodowiska, a w szczeg6lnosei systeméw gazowych,
elektrycznych, geotermalnych, stonecznych z ograniczeniem jednego zrodta ciepta dla jednego budynku,
oraz z zakazem ogrzewania piecowego na paliwo stale,

c) dopuszcza si¢ sytuowanie sieci cieplowniczych na terenach ulic, placow, ciagéw pieszo - jezdnych
i pieszych w obszarze objgtym planem, oraz na terenach, dla ktérych takie dopuszczenie zostato okreslone
w przepisach szczegdlowych,

6) w zakresie elektroenergetyki zasilanie w obrebie obszaru planu:
a) z istniejacych stacji transformatorowych:
- w budynku oznaczonym numerem ,,5” w terenie SMW/U

-w budynku Muzeum Ziemi Przemyskiej na Placu Berka Joselewicza zlokalizowanym poza obszarem
planu,

- w budynku Urzedu Miejskiego przy Rynek 1 zlokalizowanym poza obszarem planu,
. b) z projektowanych stacji transformatorowych SN/NN 15/0,4 kV:
- wbudowanych w projektowane budynki w terenach: 2U, 4U, 4MW/U,

- w terenie UP ze stacji zlokalizowanej w obrysie A; -Ayy,
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c) ustala si¢ lokalizacj¢ kablowych sieci elektroenergetycznych na terenach ulic, placéw, ciagéw pieszo -
jezdnych ipieszych w obszarze objetym planem, oraz dopuszcza si¢ na terenach, dla ktérych takie
dopuszczenie zostato okreslone w przepisach szczegdtowych, .

d) zakazuje si¢ prowadzenia przewodéw systemem napowietrznym,
7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny:
a) za pomocy przylaczy z istniejacych sieci gazowniczych $redniopreznych:
- 0 125 w ciagu ulic: Jagielloriska — Wodna — Ratuszowa,
- PE 125 w ciagu ulic: Kazimierza Wielkiego — Watowa — Franciszkanska - Jagiellofiska,

b) dopuszcza sie sytuowanie sieci gazowniczych na terenach ulic, placéw, ciagdw pieszo - jezdnych i pieszych’
w obszarze planu, oraz na terenach, dla ktérych takie dopuszczenie zostalo okre§lone w przepisach
szczegotowych.

8) w zakresie telekomunikacji:
a) zapewnienie lacznosci telefonicznej z istniejacych i projektowanych sieci w obszarze planu,

b) dopuszcza si¢ sytuowanie podziemnej sieci telekomunikacyjnej na terenach ulic, placéw, ciagdw pieszo-
jezdnych i pieszych w obszarze objetym planem, oraz na terenach, dla ktdrych takie dopuszczenie zostato
okreslone w przepisach szczegdtowych,

¢) zakazuje si¢ lokalizacji stacji bazowych telefonii komorkowej.

2. Dopuszcza si¢ zmiang sieci, o ktérych mowa wust.l pkt 2b, 3a, 5a, 7a w zakresie ich parametrow
technicznych do 100% w przypadku ich remontu, przebudowy lub rozbudowy.

3. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ przebudowy, rozbudowy, budowy, remontu istniejacych urzadzen infrastruktury
technicznej w razie ich kolizji z ustalonym przeznaczeniem i zagospodarowaniem terendow.

4. Nalezy zapewnic¢ sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej o parametrach dostosowanych do docelowego
zagospodarowania teren6w w obszarze planu.

Rozdzial 3.
Przepisy koncowe

§ 15. Do czasu realizacji ustalen planu dopuszcza si¢ dotychczasowy sposéb zagospodarowania, urzadzenia
i uzytkowania terendw w granicach planu.

§ 16. Ustala si¢ stawke procentowa stuzaca naliczeniu oplaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci dla
terendw objetych planem:

1. dla terenéw ushugowych U: 30%,

2. dla terenéw mieszkalno-ustugowych MW/U: 30 %,

3. dla pozostalych terenow: 0,1%.

§ 17. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Przemysla.

§ 18. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Podkarpackiego.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej
; rerd

7
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Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 96/2010
Rady Miejskiej w Przemyslu
z dnia 24 maja 2010 r.

Zalacznik] .tif

Rysunek planu
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Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr 96/2010
Rady Miejskiej w Przemys$lu
z dnia 24 maja 2010 .

OKRESLENIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ NALEZACYCH DO ZADAN WEASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH
FINANSOWANIA

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 zpdzniejszymi zmianami), uwzgledniajac ustalenia zawar-te w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ,,Stare Miasto I” Rada Miejska w Przemys$lu stwierdza, Ze do zadaf wiasnych
gminy naleze¢ beda:

1. Modernizacja i przebudowa odcinka ulicy Jagielloniskiej — skrzyzowanie z ul. Wybrzeze Wilsona (2KDG),
odcinek wzdtuz przystankéw autobusowych (KDZ), '

2. budowa nowego ciagu pieszo-jezdnego — nowy odcinek ul. Serbanskiej: 2KDX,
3. budowa ciagu pieszego i placu 1KX,

4. modernizacja ciagu pieszego 2KX,

5. budowa nowego odcinka drogi 2KDD pomiedzy ul. Wodna i ul. Rybia,

6. budowa parkingu ogdlnodostepnego w terenie UP w konturze A; -A;; ,

7. modernizacja pozostatych ulic: Mostowa (1KDX), Wodna (2KDD), Ratuszowa (2KDD), Rybia (2KDD),
Walowa (3KDD), Przecznica Watowej(KDW), Serbariska (3KDX)

Wyzej wymienione inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej realizowane beda ze
$rodkéw wilasnych gminy, centralnych oraz ze $rodkéw pomocowych, zgodnie zplanem wydatkow
inwestycyjnych przyjetych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, okreslanych corocznie w uchwale budzetowej
Gminy Miejskiej Przemysl.
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Zatacznik Nr 3 do Uchwaty Nr 96/2010
Rady Miejskiej w Przemyslu
z dnia 24 maja 2010 r.

Zalacznik3.doc

WYKAZ NIEUWZGLEDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WYEOZONEGO DO PUBLICZNEGO
WGLADU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSDPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
"STARE MIASTO I'" W PRZEMYSLU
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